
光纤激光切板机 天津超快激光 光纤激光切板机厂

产品名称 光纤激光切板机 天津超快激光
光纤激光切板机厂

公司名称 超快激光（天津）机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市武清区王庆坨镇同旺路3号

联系电话  15022523846

产品详情

超快激光是一家吸收国内外先进激光应用技术的高科技企业，是致力于为用户提供激光切割和激光焊接
加工方案专业的研发制造服务商。

实际零焦点检测

激光切割焦点位置是切割工艺参数中很重要的一项数据，切割不同的材质和厚度，都需要调节成不同的
焦点。切割前，测量出实际零焦点才参考创鑫切割工艺参数，更快确定合适的切割焦点。如果实际零焦
点偏移太大，会造成切割焦点量程不够，无法切割厚板。

检测方法：

1、固定切割高度0.5mm，每变化0.5mm焦点位置，在1mm不锈钢上划线；

2、对比不同焦点位置的线宽，线宽小对应的焦点即为实际零焦点；

3、实际零焦点应处于±1范围内，若零焦点偏移过大，需调节或更换切割。

光纤激光切管机被应用到动感单车、健身器材的生产中对传统的生产技术进行了大步伐的改革与更新，
使得生产周期缩短、商品的外观更具美感。 



光纤激光切管机采用移动式激光切割，加工幅面大，负压履带式工作平台配有左右送料和收料装置，光
纤激光切板机加工，使放料、切割、收料一气呵成，极大地减少了工序间的时间，提高了工作效率和加
工产量。健身器械传统的生产中主要是利用冲床技术来解决，冲压生产主要是针对板材。通过模具，能
进行落料，光纤激光切板机厂，冲孔，成型，拉深，修整，精冲，铆接及挤压件等工序。将该冲床技术
应用到健身器械制造中能有效提高生产，但需要较大的人工，而且要长时期的看护与人力操作，这大大
的增加了人力的支出，当生产量较大时，光纤激光切板机销售，冲床往往是不能满足生产需求的。 

超快激光是一家吸收国内外先进激光应用技术的高科技企业，是致力于为用户提供激光切割和激光焊接
加工方案专业的研发制造服务商。

Q：光纤激光切割机对工作环境有什么要求？

A：光纤激光切割机在实际使用过程中，工作环境也是影响其加工效率的一大因素，时间久了还会影响
激光切割设备的使用寿命，但这些往往被客户忽略，将光纤激光切割机置于“艰苦”的环境之中。

在光纤激光切割机使用过程对工作环境有以下3点要求值得注意。

1.环境湿度，光纤激光切割机的机床、部件等多为金属，不能在潮湿的环境中进行加工，过大的湿度会
导致一系列的设备故障，如机器生锈，激光不出光等现象，从而导致光纤激光切割机设备停，影响加工
进度。

2.电力稳定，光纤激光切割机使用过程中以电力作为动力，光纤激光切板机，作为一种钣金加工设备，
在加工中，光纤激光切割机要有稳定的电压与电流，以免不稳定的电流导致光纤激光切割机设备故障，
影响使用寿命。

3.注意静电，光纤激光切割机在室内工作过程中，除了要保证温度与温度在正常范围，还需要注意工作
的环境不能有静电磁场等现象的出现，避免影响激光光路导致误差的情况出现。

光纤激光切割机使用过程中，日常的维护保养必不可少，使用的工作环境等细节也不可大意，这样才能
让光纤激光切割设备发挥大的使用价值。

光纤激光切板机-天津超快激光-光纤激光切板机厂由超快激光（天津）机械设备有限公司提供。超快激
光（天津）机械设备有限公司（www.uflaser.cn）为客户提供“天津切板机,天津切管机,天津板管一体机,
激光切割机”等业务，公司拥有“超快激光”等品牌，专注于工业制品等行业。欢迎来电垂询，联系人
：单先生。
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