
河北运梁平车 路港起重性能好 建筑工程运梁平车

产品名称 河北运梁平车 路港起重性能好
建筑工程运梁平车

公司名称 河南省路港起重机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 长垣县起重工业区园区纬二路中段

联系电话  15893828598

产品详情

   轮胎式运梁车具有载重量大，自行运行，建筑工程运梁平车，运转平稳，运输不受距离限制，运梁
、喂梁合为一体，整机结构合理，是目前桥梁架设过程中理想的预制构件输运工具，哪家运梁平车好，
为我国桥梁建设及交通事业的发展起着重要的推动作用。主要适用于架桥工地，预制梁场，尤其是架桥
工地较远、不适合铺轨或铺轨费用较高的场合；同时也适用于工矿企业、铁路、港口、建筑工地等场地
作业。

运梁作业安全要求

运梁前，派专人负责对运梁车经过的道路和已架桥梁进行检查，确定运输线路上无障碍物，用白线划出
运梁通道上的中心线及边线，河北运梁平车，运梁车必须严格按照规定路线行驶。运梁线路路基要达到
质量要求，纵向坡度≤1%，横坡≤4%，重载启动起步应平稳，严禁急停急加速，控制速度5km/h以内，
坡道地段控制在3km/h，雨雪及大风等恶劣条件下，不得进行运梁作业。运梁车接近架桥机时应一度停
车，检查净空、侧面间隙等能否满足安全运行要求。通过架桥机支腿时，行车速度应严格控制在3m/nin
以内。禁止运梁车碰撞架桥机的任何部位。

  运梁车用来将预制厂或桥梁施工现场预制的混凝土梁片，由制梁场运往存梁场，或由存梁场运至桥头
架梁地点。运梁车还可作为架桥机的配套设备，它不仅能满足为架桥机供梁要求，还能驮运架桥机完成
架桥机的桥问转移。

   运梁车按行走装置分，300t新式轮胎运梁平车，主要可分为轨行式和轮胎式两种。无论是轨行式，
还是轮胎式，运梁车都要求高度低，以提高整机的横向稳定性。



河北运梁平车-路港起重性能好-建筑工程运梁平车由河南省路港起重机有限公司提供。河北运梁平车-路
港起重性能好-建筑工程运梁平车是河南省路港起重机有限公司（www.hnslgqzj.com）升级推出的，以上
图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：何女士。同时本
公司（www.hnslgqzj.cn）还是从事造船门机，路桥门机，单双梁起重机的厂家，欢迎来电咨询。
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