
专业诺德减速机 恩扬减速机 芜湖诺德减速机

产品名称 专业诺德减速机 恩扬减速机 芜湖诺德减速机

公司名称 安徽恩扬传动技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省芜湖市弋江区南塘湖路华港花园26栋一单
元504

联系电话 17354291967 17354291967

产品详情

你知道减速机的常见问题是什么吗

减速机作为一种减速传动装置，在很多行业都有应用，那么你知道减速机的常见问题是什么吗？

①减速机磨损速度快：新减速机零部件加工、装配和调试等因素的影响，配合面接触面积较小，而许用
的扭距较大；

②减速机发生渗漏现象：由于零件的松动、振动和减速机受热的影响，减速机的密封面以及管接头等处
，会出现渗漏现象；

③减速机润滑不良：新装配的零部件的配合间隙较小，并且由于装配等原因，润滑油（脂）不易在摩擦
表面形成均匀的油膜，芜湖诺德减速机，以阻止磨损；

④在装配调试时难以发现，但由于减速机作业过程中的振动、冲击作用，这种缺陷就被暴露出来，表现
为漏（渗）油；

⑤严重时会造成减速机精密配合的摩擦表面划伤或咬合现象，导致故障的发生。

 

减速机如何做漏油检查

恩扬减速机厂家为大家讲解减速机如何做漏油检查：

如发现减速机高速轴漏油， 应检查减速机是否油位过高。 如轴封因老化或者磨损而漏油时，



可通过盖上的黄油咀注入适当的黄油， 如漏油严重， 应及时自行更换减速机油封。

重要说明： 减速机运转 8 小时后， 密封件附近小面积浸润油为不渗油，专业诺德减速机，
浸润油面积扩展质底座为渗油， 在地基上有积油位漏油

减速机安全防护：

减速机外漏的回转部分应设防护罩， 与电动机或者其他电器设备连接时应接地。

重要说明： 请勿在减速机运行过程中卸下试镜盖， 以免高温齿轮油飞溅造成人身伤害。 

现在很多地方会使用到减速机，那么减速机日常的检查与维护应该如何进行呢？

新投入运行的减速机，出厂时已注入工业齿轮油，在运转200-300小时后，减速机应进行换油，在以后的
使用中应定期检查油的质量，对于混入杂志或变质的油须及时更换。

一般情况下，诺德减速机价格，对于长起连续工作的减速机，按运行5000小时或每年一次更换新油，长
期停用的减速机，在重新运转之前亦应更换新油，诺德减速机哪家好，减速机应加入与原来牌号相同的
油，不得与不同牌号的油相混用，牌号相同而粘度不同的油允许混合使用。

换油时要等待减速机冷却下来无燃烧危险为止，但仍应保持油温，因为完全冷却后，油的粘度增大，放
油困难，主要：要切断减速机传动装置电源，防止无意间通电！

工作中，当发现油温温升超过80℃或油池温度超过100℃及产生不正产的噪音等现象时应停止使用，检查
原因。

必须排除故障，更换润滑油后，减速机方可继续运转。平时使用减速机时应该有合理的使用维护规章制
度，对减速机的运转情况和检验中发现的问题应作认真记录，上述规定应严格执行。 

专业诺德减速机-恩扬减速机-芜湖诺德减速机由安徽恩扬传动技术有限公司提供。安徽恩扬传动技术有
限公司（www.ahenyang.com）位于安徽省芜湖市弋江区南塘湖路华港花园26栋一单元504。在市场经济的
浪潮中拼博和发展，目前恩扬减速机在减速机、变速机中享有良好的声誉。恩扬减速机取得商盟认证，
我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。恩扬减速机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创
美好未来。
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