
一体化泵站供应 山东鲁沂机电科技公司 常德一体化泵站

产品名称 一体化泵站供应 山东鲁沂机电科技公司
常德一体化泵站

公司名称 山东鲁沂机电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临朐县辛寨镇工业园

联系电话  18663638599

产品详情

一体化预制泵站

配套部件技术要求

潜污泵主要部件技术要求

泵壳

壳体应采用先进工艺制造，具有性能佳、强度高、质量优、抗腐蚀、坚固耐用等特性。壳体应由水泵生
产厂家自行生产。

配套潜污泵壳体应是SUS316L不锈钢结构的，泵壳应能从设备上方便的拆下而进行叶轮检查。

配套潜污泵壳体表面应当采用先进的防磨损、防腐蚀、防锈蚀等表面处理工艺。壳体应无划伤、和压痕
，表面整洁、美观光滑。

壳体应有足够的厚度，常德一体化泵站，以承受水静压试验和连续运行时的大压力。

所有壳体联接紧固件应采用好材料。壳体与出水弯管之间应良好密封，以保证无泄露，同时降低震动和
噪音。



我们在选择一体化预制泵站应该注意那些呢?

1、在分离制排水系统中雨水泵房与污水泵房可以分建在院内不同位置，也可以合建在一座构筑物里面，
但污水提升泵、集水池和管道应自成系统。

2、放置地点状况：主要看地下水文情况，土壤是否干燥，一体化泵站供应，泵站上面是否需要承重。

一体化泵站内粉碎式格栅应符合下列规定:

1、一体化泵站格栅应耦合在进水管法兰面或安装在预制格栅井内。

2、一体化泵站配套粉碎式格栅的溢流格栅应加开检修孔，并配套导杆、提升链、进水渠和支撑附件

3、格栅支撑框架的强度应满足机械和液压负荷要求。

4、粉碎式格栅应配套人工格栅。

一体化预制泵站的研发有着重要意义，一体化泵站报价，使用质量轻体积小的玻璃钢材料，采用集成化
结构设计，占地面积小，有效缓解了土地资源紧张的现状。在泵站设计开发过程中，引入了先进的创新
设想，给人们提供了高品质的生活服务。在解放人力的前提下，一体化泵站哪家好，实现了生活污水、
雨水的处理，污水处理效果也非常好。在保证泵站功能要求的前提下，尽可能减少泵站的建设和使用对
周边环境的影响，有效促进了泵站的推广应用。

一体化泵站供应-山东鲁沂机电科技公司-常德一体化泵站由山东鲁沂机电科技有限公司提供。山东鲁沂
机电科技有限公司（www.sdlyjd.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力
求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鲁沂机
电科技——您可信赖的朋友，公司地址：山东省临朐县辛寨镇工业园，联系人：刘经理。
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