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产品详情

无锡速鲨钢圈产品的偏距

光圈螺丝所在的平面和中心线的这一段就是轮胎钢圈厂的产品的偏距，所有的厂家在这里下的功夫已经
不亚于在其他地方下的功夫，这一段距离，很可能就会是安全与危险的决定因素，汽车钢圈生产厂会针
对不同的车种设计这一段距离，宝来钢圈咨询，因为不同的车辆的载重是不一样的，所以在设计的标准
上也是不统一的，我们钢圈生产厂在每一个步骤上都下了心，才保证了出厂的产品质量。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡速鲨汽车配件有限公司

轮圈锻造也分为几种锻造工艺

    一种是热熔锻，一种是冷锻（其实也是热锻的一种）

   冷锻是锻压工厂锻造出铝坯，苏州钢圈咨询，旋压成型，出售给其他厂家CNC加工出售，这种工艺
靠的是切割，不能控制金属流纹，(金属流纹就好比树材的流纹一样，大家可以查看下木材切割出来的图
片是什么样子，走向是不一样的）硬度可以，毕竟是锻压出来的密度够，但韧性比热熔锻稍差点，凯迪
拉克CT5钢圈咨询，好处就是款式多变造型多样化，能够做出不同人不同审美的款式。



换装轮圈前务必关注的原厂数据：

1/轮圈偏距ET 就是常说的Offset值，表示方法如ET45、ET50，即轮圈安装面与截面中心线的距离。偏距
值有正有负，如果为负，代表安装面在中心线内侧；偏距为正，则安装面在中心线外侧。通过改变减小
偏距，增加轮圈宽度，可以有效提升车辆轮距，这是增强行驶稳定性的好方法。

2/中心孔CB 轮毂中心孔的直径，单位为毫米。这个数据是常被忽略的一项，许多朋友在更换轮圈时只关
注以上前三项数据，于是在安装时才发现中心孔数据不对，酿成不必要的损失。此外，如果中心孔匹配
不好，在新轮圈安装之后，会出现行驶抖动，造成危险，还不如在安装之前就多加留意。

无锡速鲨(图)-凯迪拉克CT5钢圈咨询-苏州钢圈咨询由无锡速鲨汽车配件有限公司提供。无锡速鲨汽车配
件有限公司（www.sswheels.cn）是从事“汽车轮毂,轿车轮毂,锻造轮毂,铝合金轮毂,定制轮毂,”的企业，
公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨
经理。
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