
TR880C微机控制器供应商 智工电子 池州控制器供应商

产品名称 TR880C微机控制器供应商 智工电子
池州控制器供应商

公司名称 潍坊智工电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东安丘市和平东路22号

联系电话 15621712888 15621712888

产品详情

BZ2046型微控制器现场安装要求：

  1、控制器的固定方式有三种（背挂式、背部固定式及底部固定式），可根据现场条件选择震动源小
的位置安装。

  2、传感器为高灵敏度器件，池州控制器供应商，安装时应保持垂直，TR801C包装机控制器供应商，
各部位保持坚固，型微控制器，TR880C微机控制器供应商，不能有松动或移位。

BZ2046型微控制器具有以下特点：

使用SAM88RC作为中央处理单元;

具有48KB片内ROM和2096byte的寄存器空间;

带有多达67个可编程I/O接口。

EX3201称重显示控制器



精度：重量分辨力达10克。5位数码管显示，提高了显示精度。

效率：通过微机面板上的指示灯，可以直观地观察各路输入、输出的状态。

通过内容键和加/减键可以快捷设定参数。

通过手动键可以在静态下检测包机的各执行机构的性能。

BZ2046型微控制器的按键说明

“清零”：连续按三次可使计数值归零；

“置零”：在“稳定”状态下连续按三次可使瞬时重量值归零；

“F1”：校秤时使用；

“F2”：退出键（无论在任何状态，按F2就回到称重状态）；

“＋”“－”：在输入或修改数值时用来加减操作；

“←”“→”：在输入或修改数值时用来操作光标左右移动。

BZ2046型微控制器

应用领域

自动包装控制（水泥自动包装机、干粉砂浆包装机、滑石粉包装机、石膏粉包装机、树脂粉包装机、钙
粉包装机、锌包装机、淀粉包装机、面粉包装机、粮食包装机、腻子粉包装机、干粉包装机、颗粒包装
机）

BZ2046 型微控制器技术规格

1、一般规格

(1) 环境温度-10℃—+50℃

(2) 相对湿度：＜80%

(3) 电源电压：220V±10%50Hz±5Hz 另加保护地

(4) 外型尺寸：350X220X60mm

TR880C微机控制器供应商-智工电子-池州控制器供应商由潍坊智工电子有限公司提供。“包装机控制器,
称重显示控制器”就选潍坊智工电子有限公司（www.wfzgdz.com），公司位于：山东安丘市和平东路22



号，多年来，智工电子坚持为客户提供好的服务，联系人：王先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲
临指导，洽谈业务。智工电子期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.aqfuhua.com）还是从事包
装机定量仪表，包装机仪表，除尘器脉冲控制仪的厂家，欢迎来电咨询。
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