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卫生间成品隔断工程施工方法详解

1、工艺流程：

现场检查---派线确位---安装标高---配件定位---安装调试---清理打胶---安装验收

2、施工工艺

    2.1、现场检查：查看图纸复量尺寸，检查图纸与现场是否相符，检查瓷砖，pvc板卫生间隔断厂
家，卫生间洁具等相关的成品有无损坏之处，特殊工艺的按照甲方和监理确认的施工图施工。

2.2、派线确位：

    标好墙面尺寸，保持水平，垂直、中间大板应安在两坑正中间（或按现场要求操作）。

2.3、安装标高：

    从根据测量图纸检查卫生间隔断安装的标高尺寸。



    2.4、安装调试：调试固定门缝应2至2.5毫米的距离，小腿固定至少两颗螺丝，门与中小片下端
平齐，门的开启轻松自如，回归到位，对隔断门用线进行四边调正，门上下水平垂直，满足施工规范的
要求。

卫生间隔断板会损坏吗？

    当然。这种情况是会发生的，但不包括某些特殊复合板材或金属板材。

    对于公共卫生间隔断，一直都是一项不小的工程。从卫生间隔断的尺寸测量到隔断板材选择，
再到方案设计、采购预算等，都是需要我们仔细选择考虑的。

    但是安装过后，在使用中我们会发现，卫生间隔断霉烂或破损的板材首先是从防潮板、生态板
、或者木质板材开始。

    因为这类板材质量较差，性能单一，不能适应卫生间隔断复杂的使用环境，公共卫生间隔断，
所以它们会先霉烂。

    在好一点就到抗倍特板这类中密度板材，具有较强的防潮、耐撞击性能。

    但这不表示，它们就不会发生霉烂，不正确的使用夹杂着人为因素，及恶劣的使用环境，都会
增加它们的损坏几率。

    这说明就是没有办法解决了吗？雅谭松装饰对此说不！

    究其隔断板材损坏原因无非两点：板材性能、使用环境。

    板材自身性能强硬，则可以适应复杂的卫生间隔断环境，使用年限达到10~15年都没问题。

    为此雅谭松装饰推荐使用铝蜂窝板、抗倍特蜂窝板。它们同属于复合型高密度板材，均具有防
潮、防火、耐撞击的性能。

    相较于玻璃淋浴房而言，玻璃隔断更省地方，没有那么复杂的款式，只有一扇玻璃，同样也能
起到干湿分的效果，主要的是，相较于其他隔断方式而言，如实墙隔断，更加通透明亮，这对小户型卫
生间来说，格外重要。

    关于玻璃隔断的选择，一般来说通透玻璃更好，但如果考虑到隐私性的话，可以选择像这样的
磨砂玻璃，作用是一样的，就是让卫生间具备了一定的隐私性。

    有些朋友会觉得玻璃隔断，在款式上有些过于单调，没有美感可言，但其实这只能说明你不会
装。看看这款，重庆卫生间隔断厂家，加上黑色边框，玻璃隔断，也变得丰富起来。

    还有就是这样的卫生间效果，玻璃隔断的存在，解决了很大的麻烦，起码洗完澡之后，水渍不



会溅到马桶上，也不会到处湿淋淋，所以当装不了淋浴房时，卫生间隔断，隔断不容小看。

卫生间黑白搭配，也是经典十足，玻璃隔断的存在，也是让空间通透明亮的重要一笔。

关于玻璃隔断，就进行以上简单介绍。以下简单说一下小户型卫生间的收纳，相信这也是让大家很头疼
的地方吧，希望对大家有用。

1、利用马桶上方

    马桶上方，是大家很容易忽略的地方，但如果用好了，不仅收纳强大，颜值也会高很多。就像
这款，在上方悬挂装了置物架，这样在上面摆些盆栽，放毛巾、浴巾等都是实用的。

2、充分利用墙角，或一些鸡肋空间

    这款把洗衣机塞了进来，在墙角处洗衣机上方，装了置物架，不浪费一点地方。还有隔断，这
款淋浴房两边是实墙，只有一扇玻璃门，看起来不如玻璃隔断那么通透明亮。

3、壁龛

    壁龛，在卫生间中，挺常见的，在墙壁上设几个壁龛，放置洗漱用品，沐浴用品，这不仅省地
方，还美观实用，不过壁龛对墙壁有一定的要求。
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