
架桥机租赁 新东方起重 架桥机

产品名称 架桥机租赁 新东方起重 架桥机

公司名称 河南省新东方起重机集团有限公司（郑州办事处
）

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市位庄工业区

联系电话  15638931120

产品详情

四川自贡架桥机厂家设备调剂方便

   四川自贡架桥机销售公司是目前国内专业的行车行吊销售、龙门吊出租出售、架桥机出租出售的公
司，设备遍布全国20多个省市自治区，调剂方便，价位较低，服务优良。架桥机租赁的主要型号有40m-1
40t 40m-150t 40m-160t 40m-180t 50m-200t 55m-200t 32m-900t 20m-60t 30m-100t 42m-160t 30m-120t 37m-900t
40m-160t 30m-120t 40m-160t等设备。 

 

    四川自贡架桥机其主体结构由主梁、上横梁和前框架、起车、支承横移轮组及轨道体系、托轮组
织、前液压顶升组织、后驱动装置、运梁平车、电气体系等构成。 

1)主梁：选用“A”字断面，销轴连接组装时按编号进行。 

2)起车：共计2台，起升组织由配备的卷扬机和滑轮组及吊具构成。起吊混凝土梁完毕混凝土梁纵横向运
转及管制混凝土梁安装就位。 

3)前后支承横移轮组及轨道体系：支承横向移动轮组调节架桥机过孔目标，以满足弯桥的要求。 

4)托轮组织：完成架桥机主梁纵向移动的组织。 

5)后驱动装置：既作为后维持，又起到后驱行为用驱动桥机过孔。 

6)运梁：配备2台运梁平车，行车速度由变频调速管制，以保 

7)电气体系：各组织动力之源，经过各种相应保护，使主回路和管制回路平安运转。 

    四川自贡架桥机生产公司生产设备齐全、技术工艺先进、检验手段完备、工厂拥有数百台各类设



备，其中精、大、稀设备数十台，生产的起重机械产品都经过严格的动、静、超负荷试验，架桥机厂家
，同时还建立健全了可靠的售前、售后服务机构，主营起重设备种类：单梁行车、双梁行车、桥式起重
机、行车行吊等一系列起重设备。 

广东汕尾架桥机厂家组装过程当心溜滑

广东汕尾架桥机厂家拥有专业的技术人员，认真负责的售后服务队伍。 

    广东汕尾架桥机厂家拥有专业的技术人员，认真负责的售后服务队伍，为客户实际需求着想的业
务人员，兢兢业业的检验人员，朝气蓬勃的团队给您带来放心的、实用的、安全的起重设备。您如果选
择我们，架桥机租赁，我们将为您解除一切后顾之忧，我们将用我们的努力换来您的信任。 

    广东汕尾架桥机厂家的拼装原则：用吊车进行组装，吊装过程中有专人指挥，遵循平衡稳定的原
则，前进轮用木楔刹死，架桥机价格，防止溜滑。组装过程中安排专人负责桁架的水平检查，保持架桥
机的平稳，严禁不同步提升桁架。组装过程中同时遵循以下规定：

1、架桥机的组装处地基必须经过压实处理，保持足够的密实度和平整度，并宽于桥台2－3米。

2、架桥机的组装现场应封闭，禁止闲杂人员进入。进入组装现场的工作人员必须戴好安全帽，穿好防护
鞋，在桁架梁上工作的人员应系好安全带。

3、组装架桥机应由架桥负责人和技术人员负责现场指挥，按照“自下而上、从中间到两边”的作业流程
依次装配。组装桁架梁时要搭好枕木垛，安装每个部件都要严格检查，确保无误。安装电机时要确认旋
转方向，功用相同的电机转向应一致。安装液压件要注意进出油口位置不能装反。

4、组装架桥机使用汽车起重机配合作业，严格执行《起重作业安全技术操作规程》，由一人现场指挥。
不准使用挖掘机、装载机等工程机械代替起重机作业。

    广东汕尾架桥机厂家在全国20余个省市自治区直辖市设有办事处和维修中心，可供应各种型号起
重机的租赁，架桥机，出租，出售，型号多，数量足、机械状况良好，安装维修队伍素质好技术专业。

甘肃庆阳架桥机租赁公司保证24小时随叫随到为您解决问题，让您的设备时刻处于良好的运行状态。

    甘肃庆阳架桥机租赁公司设备型号有：200t、180t、160t、140t、120t、100t、80t、60t、40t。在诸
多省市直辖区设有服务中心，保证快速为您解决问题，让您的设备时刻处于良好的运行状态，另外购买
和安装前后，我工厂工程师将全程陪同协调，针对您的具体情况提供合适方案。 

    甘肃庆阳架桥机租赁公司生产的30-120架桥机特点：

1、架桥机的前支轮箱和中支腿反托轮箱组可旋转，以满足小半径弯桥的架设要求。

2、架桥机的主梁梁节之间由销板连接，架桥机的总长度可以通过减少主梁梁节以满足该桥机在小跨径架
设条件下的过孔和架梁要求。



3、架桥机中支腿轮箱组是双向行走的两对轮箱组，即纵移轮箱组和横移轮箱组，该纵移轮箱(反托轮箱
组)与主梁下弦接触，以实现桥机过孔;当架梁时反托轮箱组不工作，横移轮箱组横移，实现架梁要求。

4、架桥机的起重小车可以横移偏一侧起吊，架边梁时，先将边梁放在邻近的中梁桥墩上，然后将起重小
车横移到待架边梁的一侧，起吊边梁并使架桥机整体横移到位;采用天车偏吊架边梁可以zui大限度的减少
前、中横移轨道悬臂部分的弯矩，使架桥机架设边梁既安全又方便。

5、架桥机采用三个支撑点过孔，前支撑点为反托轮箱组，中支撑点为带有伸缩缸的后支腿，后支撑点为
带配重梁的运梁车，中支撑点可缓冲主梁在过孔时中托轮箱组的压力。

   甘肃庆阳架桥机租赁公司经过多年锲而不舍的技术创新、精心研制和开发的装配式公路架桥系列产
品成果，而且在市场、技术、产品和地理位置等方面拥有突出的优势。公司生产的各种高质量筑养路机
械产品、桥梁设备产品，已成为国内外铁路、公路、码头、隧道、市政工程和水利工程机械化施工的理
想设备。

架桥机租赁-新东方起重-架桥机由河南省新东方起重机集团有限公司（郑州办事处）提供。河南省新东
方起重机集团有限公司（郑州办事处）（www.dongfanghn.com）是一家从事“架桥机出租,架桥机租赁,龙
门吊出租,龙门吊租赁”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市
场的良性竞争，使“新东方”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使新东方
起重在工程、建筑起重机中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片
和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.www.tieshanqzsb.com）还是
从事辽宁沈阳龙门吊出租厂家，吉林长春龙门吊厂家，吉林松原龙门吊公司的厂家，欢迎来电咨询。
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