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产品名称 华跃建材厂家直供 新型硅酸钙板隔墙板价格

公司名称 济南华跃新型建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市济北工业园

联系电话 18353133555 18353133555

产品详情

轻质隔墙板种类：板材隔墙。板材隔墙在商场上新兴起的有轻质隔墙板，这种隔墙材料首要以其质轻、
环保、高强度、隔热、抗震、隔音、耐潮等性能好占有了隔墙材料的首要商场。这种距离多是由各类墙
板而成，且以轻质墙板为主。时不需象石膏板一样设置隔墙龙骨，而是由隔墙板自身承重，将预制的隔
墙板材直接固定于建筑主体计划上的隔段墙。墙板架设好后，潍坊新型硅酸钙板隔墙板，再在墙身中布
设管线。通常分为复合墙板、单一材料板材、空心板材等类型。与传统石膏板距离比拟，具有稳固，耐
潮、保温、隔音等利益。商场上常见的商品有增强水泥聚苯板（GRC板）、复合夹芯板、钢丝网水泥板
、石膏空心板、泰柏板、水泥陶粒板等。

1抬板、放线

   在墙板安装位置弹基线与板底或梁底基线垂直，以确保安装墙板平直

2上浆

    上浆位置的砂浆要饱满，（砂浆中需加入少量的胶粉、抗裂砂浆）

3锯板

   根据现场所需的尺寸进行切割（合理的利用一些碎板）

4装板

 
将轻质墙板运到安装位置立起、上下对好基线位置，用铁撬将墙板从底部撬起用力使板与板之间靠紧

5固定



   将墙板用力靠紧，使砂浆从接缝挤出，保证砂浆与板充分的接触，并用木楔将其临时固定

6校对

   用2m左右的直靠尺（带有铅坠）检查墙板是否安装平整、垂直

7勾缝处理

    要用将嵌缝材料均匀饱满的嵌入勾出的墙板接缝口上

8灌浆

      板子安装好以后再用水泥砂浆将板子的上下端灌密实，使其更加稳固

9埋设管线

    画出各种线、槽、给水管位置

1、不得在同一位置两面同时开槽开洞，新型硅酸钙板隔墙板生产厂家，且应在墙体至少养护三天后进行
，如果墙体两侧同一位置同时布线管、箱体、开关盒时应在水平向或高度方向错开100mm、以免降低墙
体的隔音性能。

2、凿槽慎独不一大于墙板厚度的2/3，新型硅酸钙板隔墙板价格，宽度不宜大于400mm。

线管的摆设方式和规范按相关要求进行，线管水平走向不应大于350mm，线管埋设好后用聚合物砂浆按
板缝处理方式分层回天处理。 

轻质隔墙材料有哪些 

蒸压加气混凝土板 

蒸压加气混凝土板是以水泥、石灰、硅砂等为主要原料再根据结构要求配置添加不同数量经防腐处理的
钢筋网片的一种轻质多孔新型的绿色环保建筑材料。经高温高压、蒸汽养护，反应生产具有多孔状结晶
的蒸压加气混凝土板，其密度较一般水泥质材料小，且具有良好的耐火、防火、隔音、隔热、保温等的
性能。

轻集料混凝土条板 

主要由发泡的轻集料混凝土条板所组成，在发泡的轻集料混凝土条板内设有一层聚泡沫塑料中间夹层。
发泡的轻集料混凝土条板的四边中至少有二边为弧形边，新型硅酸钙板隔墙板厂家，在安装时，二板连
接处呈双弧状刚性连接，连接处用氯氧镁水泥等材料作胶凝材料，不易裂缝。 

华跃建材厂家直供-新型硅酸钙板隔墙板价格由山东华跃新型建材有限公司提供。山东华跃新型建材有限
公司（www.geqiangban360.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任
。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的
合作愉快！同时本公司（www.jnhy88.cn）还是从事蒸压加气混凝土墙板，砂加气混凝土墙板，ALC板的
厂家，欢迎来电咨询。
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