
PP板薄膜 山西PP板 厂家直销塑料PP板中奥达塑胶

产品名称 PP板薄膜 山西PP板
厂家直销塑料PP板中奥达塑胶

公司名称 天津中奥达塑胶制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市南开区新南马路五金城2区20栋125号

联系电话  13920536318

产品详情

【中奥达塑胶向您推荐明星产品-PP板】

   聚烯（PP）挤出板材是PP树脂添加入各种功能助剂经挤出、压光、冷却、切割等工艺过程而制成的
塑料板材。PP板是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度高于
0℃以上时非常脆，因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段
式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有有
更强的抗冲击强度。

 

【中奥达塑胶向您推荐明星产品-PVC板】

聚乙烯PVC板：

   PVC塑料板的填充剂有碳酸钙和炭黑，滑石粉等。填充PVC板目的是降低塑料价格，山西PP板，提
高尺寸稳定性，提高刚性，提高耐热性，提高耐侯性。制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌，在不受外
力的，150℃也不变形。脆化温度为-35℃，在低于-35℃会发生脆化，耐寒性不如聚乙烯。 （4）化学稳
定性：聚烯的化学稳定性很好，厚PP板哪里卖，除能被、侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，

【中奥达塑胶向您推荐明星产品-白色PVC板】

    我公司生产的白色PVC板，耐腐蚀性强，硬度大，强度高，紫外线（耐老化），耐火阻燃（具有
自熄性），PP板薄膜，绝缘性能可靠，表面光洁，PP板材，平整，不变形，易于加工等优点.于冷流道，
典型的流道直径范围是4~7mm。建议使用通体为圆形的注入口和流道。所有类型的浇口都可以使用。典



型的浇口直径范围是1~1.5mm，但也可以使用小到0.7mm的浇口。

PP板薄膜-山西PP板-厂家直销塑料PP板中奥达塑胶由天津中奥达塑胶制品有限公司提供。天津中奥达塑
胶制品有限公司（www.zadsj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求
提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中奥达塑
胶——您可信赖的朋友，公司地址：天津市南开区新南马路五金城2区20栋125号，联系人：申敬华。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

