
室外防火帆布 海油核电防火布 河源防火帆布

产品名称 室外防火帆布 海油核电防火布 河源防火帆布

公司名称 海油核电消防防火布（深圳）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市南山区缘山路63号荔山工业园24栋一层

联系电话  13603050960

产品详情

三防帆布顾名思义就是防火、防水、防雨的帆布。三防帆布布不仅适用于车辆、船舶、货场等场合的防
雨防尘，还可用于管道工程中。

 在日常的管道中，管道安装工程量大，河源防火帆布，是重点任务，为了保证工期，项目部调整施工
部署，实施预制、安装两步走，具备安装条件的不过夜安装到位，实现了预定施工计划。目前，管道安
装已经完成总体进度的62%。设备安装克服了钢结构材料不匹配、设备到货晚等不利因素的影响，抓住
重点，以点带面，保证了总体进度的完成。球罐的组对焊接安装是一项难点，防火帆布的价格，安全要
求高，项目部采用防风、防火、防雨）的“三防帆布”，杜绝了在焊接时溅出的火花可能引起的火灾事
故，并在球罐的施工范围内，采用彩钢板进行了现场硬围护，防止其他人员误入该区域遭受伤害。

三防布主要用途

1、蓬布类：广泛应用于火车、汽车运输用蓬布，粮食仓储、码头、货栈用篷盖布。（主要是防水）

2、导风筒布：钻井塔衣、各类帐篷、矿山导风筒等。（主要是防水、防火、防寒、防腐蚀等）

3、保温用：用来包扎各种管道和设备，可以分切成条。

4、制作成防火胶带。

5、防火电焊毯（船舶等电焊防护用）、防火隔离屏障、防火帐篷。

防水帆布的生产工艺有两种:



一、卧式机机械生产，就是那种重型大圆柱，把苫布放入材料之后再那出来放在皮拉带上，通过重型大
圆柱底部压制压平，再拉上烘干机烘干，然后切边、分圈、包装。

二、立式机机械生产，将布匹拉直放入原料箱拉出，苫布上所粘胶质类材料是纯度高的PVC材料，然后
两边一直都拉直过机用刀刮，用刀刮之后过烘干机烘干，切边、分圈、包装。烘干机有两种，一种是用
电烧，一种是用锅炉。

 

海油核电帆布伸缩软连接质量，顶。耐温帆布软连接有：单、双层红.黑色矽胶玻璃纤维风管，矽胶涂面
玻璃纤维风管、焊锡高温软管、高温防火软接。用途：各种机械设备(各种干燥机，烘箱，注塑机，高温
整烫).厂房、汽车尾气、卫浴室、电子厂、下水道、造船厂、制冷、环保.抽放烟雾、湿气、尘埃、高温
气体、粉末抽排通风换气等。它具有防静电，耐酸碱、化学废气、阻燃、耐磨、耐拉及任意伸缩万向转
变等功能，欢迎来电洽谈订购。海油核电帆布伸缩软连接质量，顶。帆布伸缩软连接同期报价 适用范围:
配合通风设备广泛应用于机房，室外防火帆布，地下室，隧道，市政管道工程，防火帆布品牌，机械造
船工程，通风设备，消防排烟等恶劣工作环境下的送风及排风，集出之用，是手提式抽风机的必备 之选

室外防火帆布-海油核电防火布(在线咨询)-河源防火帆布由海油核电消防防火布（深圳）有限公司提供。
海油核电消防防火布（深圳）有限公司（www.fanghuofanbu.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到
新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与
我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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