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公司名称 河北天德丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县

联系电话  15231229955

产品详情

304不锈钢链板传送带、链条输送线网带机、槽钢链板提升机

湖南省株洲市赵总输送的是小食品，选择的是冲孔输送链板，要求耐腐蚀耐磨损耐高温河北天德公司推
荐的是304不锈钢材质的，316不锈钢材质也可以，会更好的，304材质的耐腐蚀性比较强，并且如果是在
高温下输送，不锈钢链板瞬间可承受高温是800度，并且输送时连续600度的温度也不会改变链板输送带
自身的特性。

304材质的链板传送带厚度在1-3mm，碳钢材质的链板传送带厚度在1-8mm并且板上都可以冲孔或冲凸点
，定制链条链板，冲孔的目的是增加板带的透气性，而冲凸点的目的是增加网面的摩擦力。制作（链板
输送机）时可以采用2-3mm的钢板加工成C型槽钢，底部支架一般是50x50mm的方管厚度一般是3mm，如
果是小的不锈钢网带输送机可以用2mm的钢板及方管。

杨先生还询问了网带输送机宽度是900mm，总长度是6000mm，不锈钢输送机使用的是平面在提升式的平
面部分位于一个水槽里面，304金属网传送带，铁丝不锈钢网传送带，给水槽加满水然后把土豆倒进去从
而实现清洗的目的。杨先生的清洗机要求不安装喷淋等功能，龙里不锈钢网传送带，主要是倒在网带输
送机水槽的土豆已经去皮了只需要在水中过滤下就可以了。杨先生是刚使用这种网带输送机所以问题比
较多，还有就是我们建议王先生如果在水中使用输送机应该把材质用成304不锈钢的。

  挡边、挡板、导条在满足各类产品输送过程中起到很重要的作用。

  挡边输送带在工业应用中主要起到防止产品往两侧滑落的作用，主要用在输送粉末状、颗粒状、小包
装等小物料的输送上。



  挡板输送带在工业应用中主要起到提升挡料的作用，主要用在产品提升，产品间隔等。

  输送带在现在的工业生产中有着重要的地位，各行各业都会用到，在这当中有许多定制类产品需求，
所以挡边、挡板、导条类的加工满足了用户的需求，也丰富了流水线输送带的产品多样性。

链条转弯机热涨冷缩这个词大家应该都会很熟悉，环境的不同会出现不一样的反应。在链板输送机上也
是会出现这种情况，链板输送机在不同的温度条件下也会有不同的反应。当链板输送机在工作中时，会
因为摩擦而产生一定的热量，由于链板输送机也是有不同的制造工艺，制造工艺不同也会导致输送机链
板的热膨胀系数的不同，当不同的材料焊接在一块的时候，有浮现热疲劳的可能性。当遇到环境有超过4
00度的时候整机之间的膨胀造成间隙减小的情况也应该充分考虑。

机械类都是暴露在外边的，什么样的环境其实对链板输送机来说也是挺重要的，钢丝不锈钢网传送带，
比如当输送机链板被袒露在含有惰性物料中会造成一些不良后果，使用时间一长，链板输送机的零件会
被磨损的越来越细，这样也会导致磨损加速，而且当一些零件出现锈斑，零件上的铁锈也是会影响滚子
的灵活转动。所以，平时我们在使用的时候对链板输送机的零件啊也要做适当的调整，防止环境过多的
影响到链板输送机的使用。

钢丝不锈钢网传送带-龙里不锈钢网传送带-天德输送链网报价由河北天德丝网制品有限公司提供。河北
天德丝网制品有限公司（www.apwangdai.com）位于河北省衡水市安平县。在市场经济的浪潮中拼博和发
展，目前天德丝网在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。天德丝网取得商盟认证，我们的服务
和管理水平也达到了一个新的高度。天德丝网全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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