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产品名称 高速电梯部件检测设备提供计量吗？
科翔在线为你提供解答！

公司名称 东莞市科翔试验设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 （东莞总部）广东省东莞市东城区环城东路桑园
第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙
湖滟澜山一期7幢一单元

联系电话 18027022867 18027022867

产品详情

电梯安装工程的品质管理（工程人员必看）《二》

1.2、机房内部 

①机房土建：内墙表面应抹灰刷白，地面宜采用耐压、耐磨、防滑、易清洁的材料铺装。[如：自流平地
坪漆(环氧树脂地坪漆)或铺设地砖，要求平整水泥地面刷漆]；机房顶棚墙面应刷白(不抹灰)。 

②机房地面：机房内如有落差超过0.5米的高台，应设置楼梯或台阶，护栏高度≥0.9m；若地面开口，尺
寸尽量较小，且设置挡水圈框，高度≥50mm； 

③安全操作区：控制柜前需设置工作区间，不小于0.7m×0.5m(宽度或屏柜全宽)，高度≥2.0m，且保证
柜门能完全自由开启；运动部件维护或人工紧急操作区间，不小于0.6m×0.5m(宽度或屏柜全宽)，高度
≥2.0m； 

④电气及安全： 

A、机房设置照明，在机房靠近入口处设置开关控制机房照明，要求距地1300mm，距门边200mm； 

B、至少设置一个2P+PE型插座； 

C、N线和PE线分开设置，接地电阻不大于4Ω； 

D、窗户或通风口应设置金属网罩，网眼≤6mm； 



E、机房装设通风降温设施，排风扇必须安装，空调设备依据交付标准安装； 

F、机房内应配备消防设施和器材，灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外，充装容量1Kg不少于2具。设置
在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m，底部离地面高度不宜小于0.08m，灭
火器箱不得上锁。 

G、限速器应有铭牌，表明其动作速度、制造厂、出厂编号及出厂日期，其调节部位应有铅封或漆封，
限速器上应标明与安全钳动作相应的旋转方向。电梯检测设备，就找科翔！ 
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智慧电梯与我们有多远？

东莞市翔电梯检测设备有限公司

 

     上海市场监督管理局：2020年将加强电梯监管改革，实现“一网统管”日前，上海市市场监督管
理局关于印发《2020年上海市特种设备安全监察工作要点》的通知，要求深化电梯监管改革，加快推进
智慧电梯建设，提升政务服务，实现“一网统管”。电梯检测设备 

 

      该平台是将电梯设备监管一中心与四大平台融为一体，整合电梯领域各监管机构及各企业的数
据资源，高速电梯检测设备价格，建立信息共享平台，优化安全监管业务流程，实现电梯全生命周期数
据的综合管理。系统不仅实现了电梯分类管理，还可以网格化管理，电梯设备或使用单位都可以分配到
分局的各监察员，各监察员不仅可以使用手机查看分管的电梯是否按期维保、查询电梯故障，并可以在
手机上签发整，实现事事有痕，管理到位，减轻监管责任，更好的发挥政府监督功能。 

 

        针对电梯检验检测，可实现在线提交检验报检申请，电梯企业在线提交监督检验报检申请，
检验机构在线接收电梯检验、监察检验报告申请等功能，检验、监察人员可按照系统生成的检验、监察
任务进行现场监察，记录现场检验、监察情况。这样，避免信息不及时及准确性。另外，平台预留与其
他智慧城市信息化系统的接口，电梯智慧管理平台可为提高城市安全运行动态监控、风险管理、突发事
件应急指挥和科学应对提供强有力的支撑平台，为区级政务部门、维保单位及社会公众，提供、便捷和
安全可靠的服务。电梯检测设备 

 

       电梯“智慧监管”公共服务平台实现“一网统管”政务办理平台，打通多个孤立的信息化系
统，建立了电梯质量安全各相关方共同维护、相互检查、相互备案的机制，充分发挥市场机制作用，形



成了“政府统一领导、部门依法监管、企业负责、群众参与监督、社会广泛支持”的格局。电梯检测设
备 

 

日立在广州建成全球zui高电梯检测设备塔日立电梯“

东莞市科翔试验设备有限公司

       获悉我司客户日立在广州建成全球zui高电梯试验塔，日立电梯H1
TOWER”落成，刷新电梯试验塔新高度。1月16日，日立电梯(中国)有限公司“H1
TOWER”电梯试验塔落成仪式在广州举行。作为日立电梯全球研发和测试日立jiang端技术的平台，“H
1 TOWER”为日立电梯创新研发提供了全新的动力。“H1 TOWER”主体高度288.8米，地上273.8米，地
下15米，是目前全球建筑高度zui高的电梯试验塔。塔内包含15个试验井道，总高度达到了2.2公里。其中
，zui高的试验井道高度达到250米，达到国ji领xian水平。“H1 TOWER”可开发和测试载重达5000公斤的
多种规格电梯，满足日立在超高速电梯、双层轿厢电梯、大载重电梯、智能群kon系统等的研发和试验。

高速电梯部件检测设备提供计量吗？-科翔在线为你提供解答！由东莞市科翔试验设备有限公司提供。东
莞市科翔试验设备有限公司（www.kexdg.com）是广东 东莞 ,试验机的企业，多年来，公司贯彻执行科学
管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在科翔kex领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽
谈，共创科翔kex更加美好的未来。
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