
济南窑头窑尾密封“本信息长期有效”

产品名称 济南窑头窑尾密封“本信息长期有效”

公司名称 廊坊封达密封材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 廊坊大城位敢工业园

联系电话  18631665456

产品详情

窑头窑尾密封具有渐变的安装维修特性，还有良好的密封特性。既可以用于回转窑窑头密封也能用于回
转窑窑尾密封，在烘干机和单筒冷却机上都有广泛的应用。平时被应用于水泥、矿山、冶金、石油、化
工等行业的回转窑的密封。窑头窑尾密封是采用特殊的耐高温抗磨损的耐热钢制成，具有不漏风、不漏
灰、不漏料、耐高温、耐磨损、长寿命、高可靠性、安装方便等特点，窑头窑尾密封，还具有免维护使
用和低的使用成本的特点。廊坊封达密封材料有限公司窑头窑尾密封适合高温、漏风、漏灰严重、微正
压运行的回转窑，结构较复杂，安装需要专业的施工人员。柔性一体式密封；在多层复合式密封的基础
上，增加一套整体式耐磨环装置。实验结果显示，多层复合式密封相同的配置下，负压大到695pa.增加柔
性一体式密封后，负压达到125pa.外部烟雾实验，烟雾基本垂直向上。由次实验可以说密封效果不错。

窑头窑尾密封改进更有利于改进回转窑内多风道煤粉燃烧器。回转窑窑尾双柔式密封与风道煤粉燃烧器
相结合，增加对各通 道风量、风速的调节手段，使火焰形状和温度场容易按需要灵活控制。改进后的回
转窑窑头窑尾密封，具有冷却效果好、产能大、运转率高、节能环保、操作维护简便以及整机寿命长等
特点，新型窑尾密封装置，窑头窑尾采用柔性密封，能适应窑体偏摆，更好的密封防止灰尘露出，达到
环保要求。可广泛应用于水泥、石灰、化工等多个领域。

回转窑在工业原料的加工制作方面发挥着重大作用，而回转窑密封又分为入口和出口密封，各设备之间
的相互配合造就回转窑密封行业的有序发展。迷宫柔性密封：适合高温、漏风漏灰严重、微正压运行的
回转窑，结构较复杂，安装需要专业的施工人员。柔性一体式密封：在多层复合式密封的基础上，增加
一套整体式耐磨环装置。窑头窑尾密封保证了在回转窑生产不正常情况下的倒料、吐料有了走料的通道
，灰斗出口管道根据现场情况与塔架下设备连接或集中处理，因柔性密封装置所用的密封材料全部采用
进口耐高温材料及特殊热处理工艺制作，所以在窑头温度1000℃~1500℃的情况下仍能保持良好机械性能
，从而保证密封效果及使用寿命。解决回转部件与固定部件间的漏风、漏灰问题，提高窑头三次风温保
证正常的热工环境。



济南窑头窑尾密封“本信息长期有效”由廊坊封达密封材料有限公司提供。廊坊封达密封材料有限公司
（lffdmf.com）有实力，信誉好，在河北 廊坊 的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的
工作态度和不断的完善创新理念将促进封达和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.hbyl
mf.com）还是从事窑炉密封，回转窑炉密封，石灰窑密封的厂家，欢迎来电咨询。
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