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产品详情

木材金属链板输送机直行碳钢板式传送带江苏平面板链厂

   南京的赵先生咨询我们公司输送木材用的链条（链板输送机），赵先生是把火车上的木头用机器手
移动到链板机上输送到自己的工厂来进行加工。

   输送机材质是全碳钢的净宽度是900mm，输送机网带非标定制，总长3300mm，沧州输送机网带定
制，输送机是一个倾斜的低处下面距地面450mm，高处下面距地面是800mm，链条节距是100mm穿杆的

直径是12mm板厚3mm，并且还要给底部加一排拖轮。输送机用的板相对来说比较厚这样抗砸性比较好，
使用的寿命会比较长，（金属输送带）两边可以用开口销连接也可以用垫片焊上，上面可以加装隔板两

边也可以安装挡边，并且链板式的输送带相比网带式的表面平整。

   表面平整的输送带有很多，我们也向赵先生推荐过（马蹄网），但是赵先生经过多方面的考虑还是
选择了链板式传送带。

304链条式网带耐高温流水线网带陶瓷烧烤烘干传送网链

   广州的孙经理是生产陶瓷烧烤烘干炉的厂家，来电咨询我们公司的耐高温（金属输送带），要求网
链是耐高温的材质做的。

   经过了解孙经理需要的是链条式的网带，用PLC技术实现车间流水线的自动化生产，输送带以及输
送机的材质都是用的304不锈钢的，孙经理输送的陶瓷外部尺寸大小不一，大的有十公分左右小的只有一
到两公分，传送网链主要是把陶瓷从外面运输到烘干炉里面经过高温加工然后输送出来，对于输送带的



材质常见的有三种，烘干输送机网带定制，碳钢的是基本的接下来是201的好一点的是304不锈钢的，一
般如果烘干设备里面温度不高没有水分就可以用碳钢材质的，清洗输送机网带定制，而要求网带的输送
面硬度大一点就可以用210材质的，另外如果烘干设备想要寿命长网带不生锈并且所承受的温度特别高时
就得用304不锈钢材质的（链条输送带），具体选用哪种材质需要根据实际输送的产品的特性来选择。

   您如果和孙经理一样也是做烘干设备的厂家需要上面的网链的话就可以来电咨询我们公司的网链样
式及报价，网链和（网带输送机）都可以对外进行定制生产。

    广东的金先生是我们长期合作的老客户，来电向我们咨询（链板输送机），金先生的链板机是提升
式的。

   材质是碳钢的净宽是400mm，平面是长3200mm，平面距离地面是550mm，在1.6米内提升高度600m
m输送机的高度是600mm。节距是38.1mm穿杆6mm并且板厚是1mm，隔30公分加高2公分厚1mm的隔板，
输送机带的是1.5kw的电机和变频器。金先生是用输送机来提升废料的，废料就类似于生活垃圾的里面也
是有水分的，但是金先生为的是控制成本材质才选用的是碳钢材质的，碳钢材质的经常使用并且注重保
养的话也是很耐用的，金先生是想实现车间的自动化输送所以自己在当地采购PLC调速的装置。一般输
送废料网带式和链板式都是常用的输送形式，网带式的（金属输送带）沥水性都要好于链板式的但是链
板相对来说比较结实耐用。

   我们公司主营的就是网带和链板两大类输送机械，链板的有合页板式和扣板翻板式的，网带的有螺
旋的（马蹄网）等多种样式，您可以来图纸或样品来定制。

清洗输送机网带定制-沧州输送机网带定制-河北建岭有限公司由河北建岭输送机械制造有限公司提供。
河北建岭输送机械制造有限公司（www.apsenzhe.com）是一家从事“链板输送机,网带输送机,链条输送带,
不锈钢输送链板,金属网带”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参
与市场的良性竞争，使“建岭”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使河北
建岭有限公司在金属丝网中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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