
鸭翅分选机 馨科机械发货及时 鸭翅分选机直销

产品名称 鸭翅分选机 馨科机械发货及时 鸭翅分选机直销

公司名称 平原县馨科电子机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东德州平原东开发区

联系电话  15953436699

产品详情

电力分选是利用固体废物中各种组分在高压电场中电性的差异实现分选的一种方法。电力分选机就是通
过电力分选法从而实现固体废物分离的机械设备。按电选机的电场特性，分为静电选矿机和电晕选矿机
两类。高压电选机，鸭翅分选机批发，是利用物料导电性能的差异，在高压电晕电场与高压静电电场相
结合的复合电场中，在电力和机械力的作用下，鸭翅分选机直销，实现对物料的分离。对导体加强了静
电极的吸引力，对非导体加强了斥力

当分选机进行工作时，马铃薯通过入料口进入输送带，小于辊轴间隙的马铃薯则从两相邻辊轴之间的间
隙中落到缓冲网上，进入接料装置，其余马铃薯则继续向后运动。在链轮的驱动下，鸭翅分选机，输送
带上的分选辊轴都向前滚动，升降长辊轴在分选轨道上随着滑块逐渐上升，长短辊轴之间的间距逐渐增
大，此时，处在不断增大的辊轴间隙中的马铃薯在摩擦力带动作用下也转动，当马铃薯直径小于间隙时
就落到缓冲网上，而后进入接料装置; 大于辊轴间隙的马铃薯继续随带前进，随着分选长辊轴与短辊轴之
间间距的增大而在不同的位置上落下，从而分成3 个等级

从1L/s时螺旋内的流动为层流，到1.25L/s时，流动发展成为紊流。 水量增大时，螺旋内的离心力增大，
因此细颗粒重矿物和更多的中矿进入到尾矿中，导致回收率降低。相反，水量减小时，鸭翅分选机生产
商，产生的离心力不足，轻矿物易混进重产物中，降低精矿品位，可以水量的大小尤为关键。这给我们
另外一个启示：可以通过水量大小、中部排料口大小、底部排料口的比例、附加冲洗水，来调节分选密
度。

鸭翅分选机-馨科机械发货及时-
鸭翅分选机直销由平原县馨科电子机械厂提供。平原县馨科电子机械厂（www.dzxinke.com）是山东 德州
,行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。



在馨科机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创馨科机械更加美好的未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

