
通化护栏板价格 顺冠护栏板 交通设施护栏板价格

产品名称 通化护栏板价格 顺冠护栏板
交通设施护栏板价格

公司名称 冠县顺冠交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县工业园苏州路中段

联系电话  13969501156

产品详情

护栏板价格

波形护栏端部及过渡处理的设计代号，由护栏端部及过渡处理构造形式代号和防护等级代号两部分组成
。各种代号规定如下:

   1护栏端部及 过渡处理构造形式代号

    AT1-路侧 上游端头: AN-1外展埋入式;

    AT12外展圆头式; ATI3吸能式AT2-  路侧下游圆形端头

    BT-一波形梁护栏与混凝土护栏过渡结构段，

    BT-1端部翼墙式; BT-2 搭

    接式CU-_防撞垫

    CT-中央分隔带护栏开口端部结构DT-  护栏三角端端部结构FT-  -隧道洞口处端部结构

    2护栏防撞 端头或防撞垫防护等级代号TB-  -一(TB)级TA--二(TA)及TS-一三(TS)级

护栏板价格

公路交通安全设施的设置规模，应根据确定的设计目标，综合考虑所在路网!规划、公路功能、技术等级
、交通量、车型组成和环境等因素，科学论证并合理确定:



1公路系统由公路使用者、车辆和公路环境组成。通过交通安全设施的设置应能促进公路的本质安全，提
高驾驶人的安全驾驶行为，提升车辆的路用适应性。

2交通安全设施应针对公路不同路段的特点，分别提供有针对性的解决方案。

主要干线公路为高速公路，应根据本细则的规定设置系统、完善的交通标志、标线、视线诱导设施、隔
离栅、必需的防落网和防眩设施;桥梁与高路堤路段必须设置路侧护栏，其他路段计算净区宽度不足时，
高速公路护栏板价格，应按护栏设置原则确定是否设置护栏;整体式断面中间带宽度小于或等于12m时，
必须连续设置中央分隔带护栏;不同形式的护栏连接时，应进行过渡设计;中央分隔带开口处必须设置开口
护栏:出口分流三角端应设置可导向防撞垫，通化护栏板价格，

波形护栏预埋条件代码：

nE---埋设于土中，交通设施护栏板价格， 柱距为n米E，-混凝
土护栏，喷塑公路护栏板价格，埋置在土中

E，混凝土护栏， 与下部构造物连接

nB，一埋设于小桥、 通道、明涵结构物中，采用预埋套筒的基础处理方式，柱距

为n米

nB2-埋设于小桥、通道、明涵结构物中，采用预埋地脚螺栓的基础处理方式，

柱距为n米

nC-埋设于独立设置的混凝土基础中，柱距为n米

    CT-中央分隔带护栏开口端部结构DT-  护栏三角端端部结构FT-  -隧道洞口处端部结构

    2护栏防撞 端头或防撞垫防护等级代号TB-  -一(TB)级TA--二(TA)及TS-一三(TS)级

通化护栏板价格-顺冠护栏板-交通设施护栏板价格由冠县顺冠交通设施有限公司提供。冠县顺冠交通设
施有限公司（www.gxshunguan.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和
信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今
后的合作愉快！同时本公司（www.sghulanban.cn）还是从事护栏板价格，高速公路波形护栏板，浸塑护
栏板厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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