
生产热转印膜 金属板材热转印 选择义乌市鼎盛印刷

产品名称 生产热转印膜 金属板材热转印
选择义乌市鼎盛印刷

公司名称 义乌市鼎盛印刷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 义乌市义亭镇相宜路71号

联系电话 13957929011 13957929011

产品详情

浙江省义乌市鼎盛印刷有限公司以PET为原料，专业生产热转印膜，大理石UV转印膜，耐晒室外UV转
印膜，木塑、 PVC、 ABS、 PS热转印膜，PVC真空吸塑转印膜，热转印厂家，MDF密度板热转印膜，U
V线条烫印膜，金属板材热转印膜。

内外包装

包装时每卷热转印膜必须要以独立的薄膜袋进行包装，并在热转印膜纸芯处放置吸湿珠包，以确保产品
受潮而影响印刷质量。

要根据产品的规格，数量、仓储情况 以及路线运输来确定包装方式，一般是采用牢固的纸箱包装，避免
出现包装太重不易搬运、包装太松不宜长途运输至情况发生，而
一些检验不合格的热转印膜要存放在废次品区，并加以标识以待后续处理。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

浙江省义乌市鼎盛印刷有限公司以PET为原料，专业生产热转印膜，大理石UV转印膜，耐晒室外UV转
印膜，木塑、 PVC、 ABS、 PS热转印膜，PVC真空吸塑转印膜，生产热转印膜，MDF密度板热转印膜，
金属板材热转印，UV线条烫印膜，金属板材热转印膜。

关于热转印油墨调色的小技巧，让调色不再是难题！

在热转印工艺中，一般采用的是四色叠加的方式来进行印刷的，基本颜色有四种，分别是黑、红、蓝、
黄，这四种颜色便可调配出数成千上万的色彩。在实际印刷中，时常会在调色环节遇到这样或那样的问
题，如果不了解油墨色彩的相关知识，是比较难解决这些问题，了解了调色的技巧让调色不再是难题！



欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

浙江省义乌市鼎盛印刷有限公司以PET为原料，专业生产热转印膜，大理石UV转印膜，耐晒室外UV转
印膜，热转印膜哪家好，木塑、 PVC、 ABS、
PS热转印膜，PVC真空吸塑转印膜，MDF密度板热转印膜，UV线条烫印膜，金属板材热转印膜。

油渍是一种油污堆积而引发的现象。热转印模内贴出现油渍的原因可分为三点：

1、模内贴在分切过程中，不小心沾到机器的转动的机械油渍；

2、存放位置附近有油渍不小心沾染到模内贴的表面；

3、承印物表面没有清洁干净，残留着油渍，若车间人员没注意到这一点的话，注塑后的产品表面都会有
一个污渍点。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

生产热转印膜-金属板材热转印-选择义乌市鼎盛印刷由义乌市鼎盛印刷有限公司提供。义乌市鼎盛印刷
有限公司（www.ywdsys.com）有实力，信誉好，在浙江 金华 的纸类印刷等行业积累了大批忠诚的客户。
公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进义乌市鼎盛印刷和您携手步入辉煌，共创美好未
来！
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