
耐低温扎带厂商 爱迈立塑胶制品公司 吉林耐低温扎带

产品名称 耐低温扎带厂商 爱迈立塑胶制品公司
吉林耐低温扎带

公司名称 东莞市爱迈立塑胶制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市厚街镇宝塘村环村路

联系电话  13532660384

产品详情

尼龙扎带断裂分析一、

尼龙66本身的耐低温性比较差，冬天天气较冷发生断裂也是正常现象，如果想解决这个问题，吉林耐低
温扎带，可以加入些耐低温比较且与尼龙66相容性较好的原料。或者更换耐低温更好的长碳链尼龙。

我们有解决尼龙66扎带冬天断裂的材料

尼龙扎带断裂分析二、

不要认为那精美袋装的颗粒就是纯正料，好多是二次造粒改性产品，必然会经过多次高温剪切造型，

原料本身分子结构已发生巨变，性能已被降低大半，加之期间的降解，氧化等。尼龙扎带就要保证其柔
韧性，

通常尼龙有3--8%期间的吸水性，当分子结构破坏了，再怎么蒸煮，其他吸水手段都无济于事，耐低温扎
带厂商，这就决定了它的脆性，当然易断；

尼龙扎线并不是越白就越好，的尼龙扎带是有点淡黄的颜色，这是扎带的本色，颜色看起来很白的扎带
一般是添加了增白剂，耐低温扎带批发，其内在质量就比较差。

     
尼龙扎带，顾名思义为捆扎东西的带子，尼龙扎带也称作为：扎带、扎线、束线带、扎线带。



       尼龙扎带分别为：自锁式尼龙扎带、标牌尼龙扎带、活扣尼龙扎带、防拆（铅封）尼龙扎带
、固定头尼龙扎带、插销（飞机头）尼龙扎带、珠孔尼龙扎带、鱼骨尼龙扎带、耐候尼龙扎带等。

 

好质量的尼龙扎线带需要满足六条标准

1.通过观察塑料尼龙扎带的外观，对于质量好的产品，外观和成色是非常均匀的，没有杂质嵌入其中。
而对于质量较差的扎带，其产品内有很多气泡、杂质、缺口和烧焦现象。

2.观察扎带的咬合齿，看其是否整齐，并用手指甲划一下，看是否变形。对于易变形和不整齐的咬合齿
，对物品的捆扎是不牢固的，食品级耐低温扎带，质量好的扎带咬合齿整齐不易变形。

3.查看产品说明书，看其是用什么材质做得，对于有些劣质材料，其本身的特性是极不好的，易断、易
老化和使用寿命短。建议选用用尼龙66制作的塑料扎带好，尼龙66制作的扎带具有高强度的耐酸、耐碱
、耐温和耐寒作用，承重力强、不易老化，使用寿命更长久。

耐低温扎带厂商-爱迈立塑胶制品公司-吉林耐低温扎带由东莞市爱迈立塑胶制品有限公司提供。“尼龙
扎带,珠型扎带,鱼骨扎带,梯形扎带”就选东莞市爱迈立塑胶制品有限公司（www.aimaili.com.cn），公司
位于：东莞市厚街镇宝塘村环村路，多年来，爱迈立塑胶坚持为客户提供好的服务，联系人：谢炫桥。
欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。爱迈立塑胶期待成为您的长期合作伙伴！
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