
鹅卵石施工 鹅卵石 瑞恒珍珠岩质优价低

产品名称 鹅卵石施工 鹅卵石 瑞恒珍珠岩质优价低

公司名称 东莞市瑞恒矿产品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市石排镇石排村叶屋大道3号

联系电话  13316678686

产品详情

水处理砾石滤料东莞市瑞恒鹅卵石厂家直供

水处理砾石滤料东莞市瑞恒鹅卵石厂家直供水处理鹅卵石（砾石）滤料、自来水厂水处理
承托层滤料鹅卵石（砾石）、钢铁厂水处理滤料鹅卵石（砾石），规格有4—8mm、8—16
mm、16—32mm、2—3cm、3—5cm、5—8cm、8—16cm、16—32cm等，鹅卵石，瑞恒牌
水处理鹅卵石（砾石）滤料承托层是经过天然河流境内的黄河上游采挖、经过人工挑选、
机械分筛等工序生产而成，铺路鹅卵石，外观球形或椭圆形，白色或杂色，密度2.66，容
重1.85g/cm3，盐酸可溶率0.12%，莫氏硬度值1.22×10Pa，含泥土量等于0，机械强度7.0，
是各种滤料下必需的承托层，黑色鹅卵石批发，广泛应用于自来水厂过滤罐垫层、钢铁冶
炼行业高炉冲渣、化工厂、石油、热电、造纸、印染污水处理厂等行业污水处理工程，鹅
卵石滤料主要过滤污水中较大的颗粒物。

鹅卵石在水处理中可以起到什么作用?

鹅卵石在水处理中可以起到什么作用?瑞恒鹅卵石厂家告诉大家：鹅卵石在水处理中起到
过滤作用。鹅卵石的过滤作用：鹅卵石作为水处理滤料是滤料材质中普通的一种，但鹅卵
石在水处理中的地位确实至关重要，鹅卵石可以作为过滤材料使用，也可以作为过滤层使
用，是一种廉价但是非常实用的一种过滤介质。进行分层铺放，鹅卵石施工，能有效吸附
微尘和有害物质，起到很好的过滤作用。瑞恒鹅卵石滤料无杂质密度2.66，含硅量98.5%，
机械强度7.5，用于自来水厂、机械过滤器、阴阳离子交换等必须材料。瑞恒水处理鹅卵
石常用规格2-4mm、4—8mm、8-16mm、16-32mm、2-3cm 、3-5cm、5-8cm、8-10cm。



抛光鹅卵石生产厂家东莞市瑞恒鹅卵石厂生产的抛光鹅卵石是用人工一个一个挑拣出来的
天然鹅卵石，再使用抛光机械设备，对天然鹅卵石进行抛光处理，经过抛光的白色、黑色
鹅卵石，表面更加光滑，颜色看上去更亮，而且鹅卵石颜色持久不变。抛光鹅卵石在众多
的鹅卵石产品中是一种比较受欢迎的鹅卵石。瑞恒抛光鹅卵石颜色有白色和黑色两种；规
格有2-4cm3-5cm广泛应用于鱼缸、酒店、商厦、展厅、庭院、等景观建设。使用瑞恒抛光
鹅卵石即彰显和谐，又能突出典雅之色。
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