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产品名称 湿式电除尘器 珠峰湿式电除尘器配件
湿式电除尘器安装方案

公司名称 湖北珠峰净化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 襄阳市樊城区樊魏路66号

联系电话  18000000000

产品详情

湿式电除尘器实现超低排放，在多领域中得到越来越多的应用，湖北珠峰净化为您讲解一番：

湿式电除尘器的工作原理和干式的类似，都是高压电晕放电使粉尘或水雾荷电，荷电的粒子在电场力的
作用下到达集尘板，但在粉尘的清除方式上，干式电除尘器采用的是机械振打，而湿式电除尘器采用冲
刷液冲洗电极，将收尘板上捕获的粉尘冲刷到灰斗中随之排出。

湿式电除尘器是一种用来处理含微量粉尘和微颗粒的新除尘设备，湿式电除尘器安装方案，主要用来除
去含湿气体中的尘、酸雾、水滴、气溶胶、臭味、PM2.5等有害物质，是治理大气粉尘污染的理想设备
。

湿式电除尘器通常简称WESP，与干式电除尘器的除尘基本原理相同，要经历荷电、收集和清灰三个阶段
。

（1）湿式电除尘器一般在饱和湿烟气条件下工作，适用于处理高温、高湿的烟气；WESP较ESP可湿式电
除尘器高的烟气流速及更小的灰斗倾斜角，因此设备布置可以更紧凑，体积也更小；

（1）湿式电除尘器一般在饱和湿烟气条件下工作，适用于处理高温、高湿的烟气；WESP较ESP可湿式电
除尘器高的烟气流速及更小的灰斗倾斜角，因此设备布置可以更紧凑，湿式电除尘器，体积也更小；

（2）没有振打装置等转动部件，不存在传动装置容易出故障的问题，也不存在二次扬飞问题，出口粉尘
可以达到很低浓度；



（3）由于粉尘与水相互交融形成的雾滴具有良好的导电性，因此，能够收集ESP不能收集的黏性、高比
电阻粉尘；

湿式电除尘器-珠峰湿式电除尘器配件-湿式电除尘器安装方案由湖北珠峰净化设备有限公司提供。“电
捕焦油器,湿式除尘器,电捕焦油器配件”就选湖北珠峰净化设备有限公司（www.zfjhsb.com），公司位于
：襄阳市樊城区樊魏路66号，多年来，珠峰净化坚持为客户提供好的服务，联系人：闫先生。欢迎广大
新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。珠峰净化期待成为您的长期合作伙伴！
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