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联系电话  18951561955

产品详情

当然不锈钢水龙头和全铜水龙头之间的区别不仅仅是价格这一方面，还有其他的不同，一起来看看如下
的介绍吧：

不锈钢水龙头和全铜水龙头的区别：

1、工艺方面：

铜制品表面的处理方法只是：电镀镍和铬。电镀层视其质量优劣，快者一年﹑慢者10年间逐渐失去表面
光泽、起麻点，后电镀层剥落﹑露出铜锈。经磨光的不锈钢制品表面永远保持银白色的光泽﹑永不1生锈
。

2、使用情况：

铜制品会不同程度地含铅和生长铜锈，而不锈钢制品耐酸﹑耐碱﹑不受腐蚀﹑不释放有害物质。

3、耐用程度：

不锈钢的硬度﹑韧性都比铜高2倍以上。

4、价格方面：

一般不锈钢的价格高。

冷热水龙头如何安装冷热水龙头怎么拆



冷热水龙头时尚美观，性能优越，可以让人们同时进行冷热水的切换，因此成为很多人的选择。但是，
冷热水龙头如何安装？冷热水龙头怎么拆呢？接下来，给大家介绍关于冷热水龙头安装和拆卸的相关知
识。

冷热水龙头安装步骤

步、安装龙头时请注意保护龙头壳体镀层，防止金属物品碰触龙头。

第二步、用手将一根编制软管拧下来。

第三步、拆下易装套筒。

第四步、垫圈很重要，千万不要丢掉哦。

第五步、用力拧紧易装器。

第六步、把龙头放在安装孔上，按顺序安装垫圈、易装套筒。

第七步、把前面拆下来的编制软管穿过易装套筒、垫圈装回龙头，一定要拧紧哦。

一个好龙头必须具备耐高温，防潮，抗腐蚀等特点，不怕油烟侵蚀，使龙头的寿命更加长久;而一个美观
大气的龙头款式也应该与厨房装修风格相匹配，令整体空间更加靓丽和谐。

选择一个好的厨房龙头非常重要，首先，它是厨房用水的来源，水质的好坏关系到人体的健康和生活品
质;其次，厨房环境相对油腻潮湿，是细1菌繁殖的温床。一个好龙头必须具备耐高温，防潮，抗腐蚀等
特点，不怕油烟侵蚀，使龙头的寿命更加长久;而一个美观大气的龙头款式也应该与厨房装修风格相匹配
，咖啡馆龙头哪家好，令整体空间更加靓丽和谐。

随着龙头生产工艺的不断演进，不锈钢龙头以其抗1腐蚀、抗1氧化、易清洗、抗1菌，以及防止水流受到
重金二次污染的特性，无论在专业领域还是普通消费者中，都受到极大的欢迎。在国外，不锈钢龙头广
泛应用于高1档星级酒店、公共场所、家庭等众多场合，它能在恶劣的厨房环境中历久如新，为厨房带来
更多健康保障：

1.健康，环保，不含铅

不锈钢是国际公认的可以植入人体的安全材料，不含铅，且耐酸﹑耐碱﹑耐腐蚀﹑不释放有害物质，不
会污染你的水源，能确保人体健康;不锈钢龙头的生产制造过程非常环保，不会像铜龙头在制造中因铜的
熔炼和电镀而对环境产生严重污染。

2.美观耐用

不锈钢龙头表面采用物理处理方式，北塘区咖啡馆龙头，只需抛光打磨，咖啡馆龙头生产厂家，本色显
现，银亮光泽永1久不衰﹑永不1生锈，高雅耐用，百年依然。而铜龙头表面的电镀铬层为化学附着层，
视其电镀质量的优劣、厚薄，会氧化脱落。快者半年﹑慢者3-6年间逐渐失去表面光泽、起麻点，后电镀
层剥落﹑露出铜锈，影响美观。

3. 价格较高

不锈钢熔点约1600度，铜熔点约1000度;不锈钢要用精铸完成，咖啡馆龙头牌子，铜只须用压铸完成;不锈



钢硬度和韧度是铜的三倍以上，机加工刀具损耗率是铜的一百多倍;不锈钢抛光材料损耗率是铜的十多倍;
不锈钢总加工成本也是铜的十多倍。因此，不锈钢龙头的市场售价也略贵于普通铜龙头。

咖啡馆龙头生产厂家-北塘区咖啡馆龙头-无锡佑飞贸易由无锡佑飞贸易有限公司提供。“高压花洒,洗杯
器,推杯龙头,洗缸器,长流水,感应龙头,水龙头”就选无锡佑飞贸易有限公司（www.unifit.cn），公司位于
：无锡市滨湖区隐秀路811号花样华�喜年中心B栋，多年来，无锡佑飞贸易坚持为客户提供好的服务，
联系人：张金婷。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡佑飞贸易期待成为您的长
期合作伙伴！
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