
木材撕碎机批发 江材撕碎机 盛岳粉碎机械

产品名称 木材撕碎机批发 江材撕碎机 盛岳粉碎机械

公司名称 临沂盛岳机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市罗庄区册山街道

联系电话  13805394985

产品详情

通过热处理的木材撕碎机刀片其在运用寿命上也会有所增强。虽然刀片的品种有许多种，刀片所挑选的
材料也会有所不同。而现代为流行的便是一种具有杰出功能的钢材。其在通过热处理之后可以到达更强
的耐磨性以及锐度。在运转中作业功率会更高。通过替换不同材质和形状的刀具，调整刀具的角度与空
隙就可以广泛应用于木材、木材边角料、木托盘、实木、树枝、油漆桶、轮胎、抛弃家电外壳（塑料壳
、金属壳）其它大体积抛弃物的撕碎，破碎操作。通过对大型物料的撕碎到达便于储存和运送意图，而
且撕碎机设备可以与多种环保设备合作运用，常见的便是和双轴金属撕碎机设备合作运用，可以大大降
低出资成本，木材撕碎机规格，并且使破碎作业更加。

轮胎撕碎机矫正步骤如下：

1、使用压力机将第四段校正。

2、使用四爪卡盘夹住第五段，采用中心架支撑结构支撑第三段，将第四段中心找正。打中心眼，然后用
顶针顶住，拆去中心架，精车前段、三段，粗车空位部分。

3、主轴换头加工。使用四爪卡盘夹住前段，采用中心架支撑结构支撑第五段，将第四段中心找正。打中
心眼，然后用顶针顶住，拆去中心架，精车第五段，粗车空位部分。

    1.在木材撕碎机运作期内，不应有带磁或磨擦声。一旦发现异常响声，江材撕碎机，请马上停
止。 

    2.电机满载起动，各一部分情况一切正常后就可以运作负荷。 



    3.过滤网应坚固安裝，密封性且不可泄露。筛框应坚固固定不动。 

    4.假如在操作流程中造成出现异常响声，纸卡，木材撕碎机厂家，滚动轴承或电机发烫，请马上停
止机器设备，找到缘故并处理。 

    5.工作中完毕后，机器设备高转速2-3分钟，里边沒有残留物料，须直到残留物料彻底排出来后才可
以停止。

    6.在加工过程中严格执行要求，以保证安全生产制造。严禁随便提升切碎机的速率。常常查验开口
销。假如损坏比较严重，请拆换新的。

木材撕碎机批发-江材撕碎机-盛岳粉碎机械由临沂盛岳机械科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
临沂盛岳机械科技有限公司（www.sdlysypsj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与
您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.sdlysyjx.com）还是从事撕碎机，破碎机，撕碎机刀片的厂家，
欢迎来电咨询。
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