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产品详情

对夹式止回阀安装注意事项

对夹式止回阀安装注意事项：

1、置管道时应注意使对夹式止回阀的经过方向与流体流向共同；

2、装在笔直放置的管路中。关于水平放置的管路，笔直放置对夹式止回阀；在对夹式止
回阀和蝶阀之间运用一个弹性管，Y型过滤器，千万不要将其与其它阀门直接相连；在阀
板操作半径范围内，防止参加管接头和堵塞物；不要在对夹式止回阀的前面或许后边装置
一个变径管；

3、弯头邻近装置对夹式止回阀时，Y型过滤器哪家好，要注意留有足够大的空间；对夹
式止回阀装置注意事项在水泵出口装置对夹式止回阀时，至少流出六倍阀门直径的空间以
确保蝶板结尾遭到流体效果。

化工生产装置中的介质大多具有毒性大、可燃、和腐蚀性强的特

一般来说，由于止回阀启闭动作较为频繁，内部连接部分及密封部件容易发生损坏，为便
于修理，防止发生由于止回阀故障而停运整个系统的情况，从这个角度考虑，止回阀会装



在出口闸阀或蝶阀之前，你见到的是不是基本上都是这样呢？

化工生产装置中的介质大多具有毒性大、可燃、和腐蚀性强的特点，工况复杂苛刻，操作
温度和压力较高，阀门一旦出现故障，轻者导致介质泄漏，Y型过滤器厂，重者导致装置
停产，甚至造成恶故。所以，科学合理地选择阀门既能降低装置的建设费用，又保证生产
安全运行。

选择执行机构应考虑哪三个主要因素？

执行机构的输出要大于阀门的负荷，Y型过滤器厂家，且合理匹配。检查标准组合时，要
考虑阀门所规定的允许压差是否满足工艺要求。大压差时要计算阀芯所受的不平衡力。要
考虑执行机构的响应速度是否满足工艺操作要求，尤其是电动执行机构。

与气动执行机构相比电动执行机构有何特点，有哪几种输出形式？

电动驱动源为电力简单方便，推力、扭矩大，刚度大。但结构复杂，可靠性差。在中小规
格上比气动的贵。常用于无气源或不需严格防爆、防燃的场合。
电动执行机构有角行程、直行程、和多回转三种输出形式。

Y型过滤器-Y型过滤器厂-新开源(推荐商家)由天津市新开源阀门有限公司提供。天津市新开源阀门有限
公司（tjxkyfm.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我
们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作
愉快！
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