
美国lkONlCS UDC-SR重氮型感光浆

产品名称 美国lkONlCS UDC-SR重氮型感光浆

公司名称 珠海市凯利达电子材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:感光浆

公司地址 中国 广东 珠海市香洲区 前山前信街188号

联系电话 86 0756 8618248 13326650089

产品详情

类型 感光浆

一、特点:udc-sr是重氮型感光胶.可配合溶剂型.塑料型.uv油墨的使用;有蓝色.紫色两种颜色。

二、必需设备:曝光机.显影机.清洗漕.刮斗.

三、辅助设备:烘箱.高压水枪.曝光测算尺.

四、必需化学物质:脱脂剂.脱膜剂.

五、助物质:除鬼影膏.封网浆.

六、储存:udc-
sr重氮直接感光浆敏化后在15-20℃下可保存3-4周.在冰箱内可保存2-3个月.相对湿度为55-65％.

七、产品描述:外观:蓝色.紫色.曝光速度:快.

八、规格:1kg/套.

 珠海市万利凯电子材料有限公司是一家集生产、销售、代理线路板周边设备、生产原材料、辅助材料
为一体化的外贸企业，地处经济发达的美丽珠海，毗邻港澳、东南亚。公司自成立以来，坚持“以质量
第一、诚信为本”的经营原则，严把产品质量关，分设专业销售、销后服务及送货上门等专业队伍，各
施其职， 商界信誉卓著，赢得广大海内外客户的一致赞誉！
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