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产品名称 北京遮阳篷布厂家 遮阳篷布厂家 北京遮阳篷布

公司名称 北京市昊辰永兴科贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市大兴区南大红门桥南

联系电话  13693359189

产品详情

使用篷布需要注意什么？

1、按照相关的要求将其固定好，要注意天气预报，对于大风情况，要注意紧固篷布。

2、在使用篷布时，估算一下被遮盖物表面情况，而且遮盖时检查一下，避免尖锐物品划伤篷布。

3、篷布在收纳、搬运过程中应尽量注意用力均匀，遮阳篷布多少钱，存放时我们经常会使用绳子收拢一
下，避免用力过紧，这样会勒坏篷布。

4、一般篷布不具备防火功能而且具备可燃性，因此在存放和使用时，要注意原理火源和热源。

遮阳篷布需要具备什么性能

1、耐水性 

耐水性是篷布的重要特性，遮阳篷布价格，通过浸渍整理，把树肪填充于织物组织的间隙，形成涂膜。
如果单位面积的树脂黏附量超过某种程度以上，耐水性就不成问题。如果涂膜较薄，北京遮阳篷布，受
到弯折、柔搓或表面磨损时，涂膜易破坏，就可能造成泥水。 

2、阻燃性 

从使用的安全性山发，要求篷布有较好的阻燃性。阻燃性可通过选用阻燃纤维和阻燃基布获得.也可通过
在涂层剂中加入用阻燃来实现。阻燃剂添加量与阻燃效果有着直接的关系。



如何购买遮阳篷布

1、伸长皮和尺寸稳定性 

作为屋檐篷房和大型篷房，遮阳篷布厂家，是经常在张力下使用的.织物伸长不宜太大，其尺寸稳定性是
由材料的蠕变特性决定的。 

2、撕裂强力 

篷布破损主要由撕裂引起的，所以撕裂强力是篷布的重要指标。撕裂强度关系到篷布是否会因飞来外物
的作用而破坏或由于某些原因在形成孔洞后向四周扩展，形成大的结构斯裂。所以，当张力大时。既要
求篷盖布有高的抗拉强度，也要求其具有较高的撕裂强度。

北京遮阳篷布厂家(图)-遮阳篷布厂家-北京遮阳篷布由北京市昊辰永兴科贸有限公司提供。北京市昊辰
永兴科贸有限公司（bjshcyx.tz1288.com）是一家从事“防雨布,迷彩布,迷彩网,防尘网,牛津布,防火布,篷布
苫布帆布”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞
争，使“昊辰永兴”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使昊辰永兴在其它
中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

