
酉酉防水材料有限公司 非沥青基自粘胶膜防水卷材厂家

产品名称 酉酉防水材料有限公司
非沥青基自粘胶膜防水卷材厂家

公司名称 潍坊酉酉防水材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业园

联系电话  15065629328

产品详情

自粘胶膜防水卷材包装运输

产品采用塑料编织袋包装。运输中严防日晒雨淋，严禁接近火源，益阳非沥青基自粘胶膜防水卷材，防
止碰撞，自粘胶膜防水卷材，保证包装完好无损。

产品贮存时，非沥青基自粘胶膜防水卷材报价，存放在通风阴凉处，卷材应平放，堆放高度不超过四层
，禁止接近火源。

在正常贮存、运输条件下，产品货架期为12个月，非沥青基自粘胶膜防水卷材厂家，超过货架期可按本
标准规定的项目进行检验，如复合要求仍可使用。

潍坊酉酉防水材料有限公司是集科研、生产、销售、施工于一体的专业化新型防水材料生产企业。

自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工，并应符合下列规定：

1、卷材宜单层铺设；

2、在潮湿基面铺设时，基面应平整坚固、无明水；

3、卷材长边应采用自粘边搭接，非沥青基自粘胶膜防水卷材生产，短边应采用胶结带搭接，卷材端部搭
接区应相互错开。

4、立面施工时，在自粘边位置距离卷材边缘10mm～20mm内，每隔400mm～600mm应进行机械固定，并



应保证固定位置被卷材完全覆盖。

潍坊酉酉防水材料有限公司是集科研、生产、销售、施工于一体的专业化新型防水材料生产企业。

非沥青基反应型预铺式高分子自粘胶膜防水卷材是专为地下与隧道工程研制开发的一种能与后浇混凝土
结构预铺形成牢固反粘结的防水卷材。该卷材是以树脂类高分子(EVA、HDPE、PVC、TPO等)片材为主
体防水材料，在高分子防水基材上覆非沥青基自粘胶料的高分子防水卷材。卷材自粘层与液态混凝土浆
料反应固结后，形成防水层与混凝土结构的无间隙结合，杜绝层间窜水隐患，能有效提高了防水系统的
可靠性。

根据高分子材料的不同可分为以下几种

非沥青基EVA自粘胶膜防水卷材

非沥青基HDPE自粘胶膜防水卷材

非沥青基PVC自粘胶膜防水卷材

非沥青基TPO自粘胶膜防水卷材

酉酉防水材料有限公司-非沥青基自粘胶膜防水卷材厂家由潍坊酉酉防水材料有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。潍坊酉酉防水材料有限公司（www.sgshengtian.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的
战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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