
别墅装饰装修实惠的价格 别墅装饰装修 达观实业建筑装饰装修

产品名称 别墅装饰装修实惠的价格 别墅装饰装修
达观实业建筑装饰装修

公司名称 河南达观实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南阳市卧龙区车站路红星美凯龙B座4楼

联系电话  17613776895

产品详情

11.18 管线安装3、明配的导管应排列整齐，固定点间距均匀，别墅装饰装修厂家，安装牢固；在终端、
弯头中点、箱、盒、柜等边缘的距离150~300mm范围内应设有管卡。11.19 线槽电缆线槽应部件齐全，别
墅装饰装修价格，表面光滑、不变形；钢制桥架涂层完整，别墅装饰装修，无锈蚀。线槽镀层完整，色
泽一致，零配件均为工厂制作。11.20 桥架连接电缆桥架连接应采用铜编织带，不同大小桥架选择编织带
的截面积应满足要求，接地下标识完整。11.21 线槽安装1、电缆桥架穿楼板处将缝隙用防火胶泥封堵严
密，防火胶泥沿桥架外侧形成密封圈。沿电缆井及电缆桥架通长敷设-40×4热镀锌接地扁钢，电缆桥架
、母线槽及支架均与接地母线连接。

11.10 管道阻火圈室内大于100的塑料立管穿楼板处和管井封堵处均应设置同规格的阻火圈。阻火圈与结
构固定牢固11.11 排水管道敷设1、管道支架距离、排水坡度符合规范要求。2、管道与顶棚接口面宜采用
专橡胶圈封盖11.12 支、吊架安装地下室或楼层过道内设备管线过多时，应采用组合式支架；门字架拐角
处应进行倒角处理。11.13 支、吊架安装1、卡箍式管道连接的两端应设置支架，卡箍方向一致。支架与
管道应接触紧密，标高和形式一致 。11.14 镀锌钢管螺纹连接螺纹联接管道安装后的管螺纹根部应有2～3
扣的外露螺纹，多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。罗纹清洁无损伤，螺纹处防腐无漏涂。

五大核心优势之一：自营自建红星美凯龙顶层设计是南阳红星美凯龙全资投入的全资子公司，新建3000
平方展厅，别墅装饰装修实惠的价格，打造一比一实景样板房，让每个业主都能直观在红星顶层设计看
到真实的样板房效果。 此外红星顶层设计也是南阳地区仅一一家自建3000平方展厅的装饰企业。

五大核心优势之二：大宅别墅大宅别墅是一种服务理念和服务标准，让每一个选择我们的业主都享受到
“大宅别墅”级别的装修体验和服务品质

别墅装饰装修实惠的价格-别墅装饰装修-达观实业建筑装饰装修由河南达观实业有限公司提供。河南达
观实业有限公司（www.wkmjzs.com）有实力，信誉好，在河南 南阳 的其它等行业积累了大批忠诚的客户
。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进达观实业和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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