
低烟无卤阻燃测试低烟无卤料烟密度测试方法

产品名称 低烟无卤阻燃测试低烟无卤料烟密度测试方法

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13380331276

产品详情

继线路板制造行业政策法规IEC61249－2－21要求无卤素生产制造的线路板中氯和溴限定值之后，电子电
器制造企业APPLE和DELL均公布要求，规定其商品中的氯和溴应做到一定的限定。这可能变成一种制造
行业发展趋向，即商业界将慢慢应用阻然的无卤阻燃剂。    卤素灯泡包含氟（F）、氯（Cl）、溴
（Br）、碘（I）、砹（At）五种，在其中砹（At）为人造合成的放射性元素，现阶段常说的卤素灯泡检
测一般指前四种。    国家标准中的无卤化规定限制值

新项目 IEC61249-2-21 JPCA-ES-01-1999 Samsung′sSpecificat
ion

APPLE限制值 DELL限制值

氟
氯 ≤900ppm ≤900ppm ≤900ppm ≤900ppm ≤1000ppm
溴 ≤900ppm ≤900ppm ≤900ppm ≤900ppm ≤1000ppm
碘
氯＋溴 
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