
农作物秸秆粉碎机 圆盘旋切草捆机价格

产品名称 农作物秸秆粉碎机 圆盘旋切草捆机价格

公司名称 济宁庞泰机械有限公司

价格 32000.00/台

规格参数 品牌:庞泰
型号:PT-FSJ
产地:山东曲阜

公司地址 曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建
三标局院内

联系电话 0537-4568519 17562041996

产品详情

圆盘式粉碎机

草捆粉碎机通过转子高速运转，利用动刀与定刀的间隙切断物料，通过离心力旋出成品物料。主要适用
于大型牧厂、生物质发电厂、沼气池、生物质燃料厂等。

大型草捆粉碎机工作原理

旋切粉碎机有机架部分，旋切部分、喂料部分和过载保护装置组成，结构简单，机体采用钢板材质，经
久耐用移动方便，喂料部分采用齿轮外链旋切方式，无死角，效率高。旋切转子刀刃锋利，可旋切各种
直径大小不同，长短不一，水分高低不受限制的草捆和树枝，破捆率高，抛送距离远(10米)，避免了伤
人等事故的发生，可确保操作者的人身安全。适用于麦秆、花生秧、地瓜秧、棉杆、玉米秸秆、牧草、
海藻各种树枝。

特点及优势：

1.机械自动进料：操作方便快捷，生产效率高。2.工作平稳：鼓式、连续粉碎，并经动平衡处理，安全可
靠。3.经久耐用：钢结构组件，选料坚实可靠，采用大功率调心轴承，使用寿命长。4.使用成本低：功率
小；切刀选材优良，双面刀刃，寿命达500至1000小时，且可反复重磨。5.移动方便：可根据客户的要求
生产拖挂移动式粉碎机，便于野外生产。



粉碎机安全操作注意事项：

起动后待机器达到正常运转时才允许均匀连续地喂入作物。

作业时要注意电机脱粒机的转速声音及轴承的温度。

 喂入时操作人员应站在加料口一侧衣服衣袖应扎紧戴上口罩和工作帽。

喂入时要注意谷物是否有石头、镰刀、工具螺丝等坚硬的物体以免损坏机器和造成人身事故。

机器动转不许挂皮带、注油、清理及排除故障。

发现如下问题应关闭发动机停机处理电机冒烟，堵塞，粉碎质量不好,轴承过热超过60度。

秸秆粉碎机的操作方法：

1．首先要选好粉碎机和动力机的安装位置。长期固定作业的，应将其机组固定在水泥基座上；机组必须
安装牢固。可靠无松动；两机皮带轮应处在一条直线上，不得偏斜。2．待基座全部凝固后，再反复系统
对机组进行静态检查，然后进行动态空负荷试运转3-5分钟，若无异常现象便可投入正式作业。3．用电
作动力的，应找专业电工对线路进行合理布局。
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