
肉制品烘干机型号 山东瑞海自动化 海南肉制品烘干机

产品名称 肉制品烘干机型号 山东瑞海自动化
海南肉制品烘干机

公司名称 山东瑞海自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省诸城市龙都街道横三路中断

联系电话  18366560477

产品详情

 热风循环利用烘干机设备特点

1、整个箱体采用全封闭结构，热空气箱内循环，节能高效。

2、采用内置式耐高温循环风机、大大减小热损失、强化了热量的传递。

3、箱内设有可调式均风板，可上下调节开度，海南肉制品烘干机，使箱内上下温度均匀。

4、保温层厚80-120mm，肉制品烘干机型号，材质为超细玻璃棉，符合GMP标准，热损失小。

5、烘车烘盘为行业统一标准，烘盘网盘适用于多行业，互换性强。

6、自动恒温控制、工作时间定时，机械化生产，批次产品质量稳定。肉制品烘干机

热风循环烘箱工作原理       热风循环烘箱空气循环系统采用风机循环送风方式，风循环均匀高效。
风源由循环送风电机（采用无触点开关）带动风轮经由加热器，而将热风送出，再经由风道至烘箱内室
，肉制品烘干机厂家，再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环，加热使用。确保室内温度均匀性
。当因开关门动作引起温度值发生摆动时，送风循环系统迅速恢复操作状态，肉制品烘干机报价，直至
达到烘箱设定的温度值。

热风循环烘箱控制系统   1、烘箱采用具有PID控制方式的数显温度控制仪，配用热敏元件探头组成自
动恒温控制，控温精度灵敏，选温方面，常温至250℃，任意选择设定。烘箱的工作室内温度可以从仪表
直接读出。

  2、烘箱的定时控制：定时范围（0S-99.9H），可根据客户工作要求来选择烘箱的控制方式（开机计
时或恒温计时），达到设定时间后烘箱自动切断加热，设定时可直接在烘箱的控制面板上拨动拨码开关



，其中代码单位：S秒M分H小时。

肉制品烘干机

    热风循环烘干机又名热风循环烘箱适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行
业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料、中药、中药饮片、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料、
染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。山东瑞海自动化科技有限公司欢迎新
老客户前来咨询选购，我们将为您提供优质的服务，期待与您的合作。肉制品烘干机  

肉制品烘干机型号- 山东瑞海自动化-海南肉制品烘干机由山东瑞海自动化科技有限公司提供。山东瑞海
自动化科技有限公司（www.reihai.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和
信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今
后的合作愉快！
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