
东莞st电源管理芯片代理

产品名称 东莞st电源管理芯片代理

公司名称 深圳市合通泰电子有限公司

价格 .15/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创
意园A503

联系电话 0755-82965240 18145855552

产品详情
为了尽量减少污染的风险，设计轴承时要充分考虑卫生设计原则。而构成卫生设计重要的原则之一就是有效清洁的能力。这其实很容易理解，但在实践中对于轴承和轴承单元来说往往是并非易事。 首先，产品应当使用非腐蚀性和非多孔材料（如不锈钢）或复合材料制造，而且外形易于清洁，滞留水分可以自动排空。 轴承单元应该有填充底座，避免留有空隙滋生细菌。总体来说，使用诸如弹性体、复合及润滑脂材料应符合食品安全的指令和法规。 在所有情况下，应尽量避免在操作期间润滑脂泄漏到食品。用升降机将车升起（之前松开手刹、挂空挡），也可以用千斤顶逐个升起车轮，分别快速转动四个车轮，当遇到有问题的车轴时，它会发出声响，和别的车轴完全不一样，用此法很容易就可分辨出是哪个车轴有问题了。有配件时直接换件就可排除故障。
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