
绿卡洗车 专业贴膜 呼市贴膜

产品名称 绿卡洗车 专业贴膜 呼市贴膜

公司名称 内蒙古绿卡汽车管理有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区南二环与展览馆东路交
叉口富丽名源底商绿卡汽车

联系电话  18647949300

产品详情

汽车贴膜的注意事项

1、贴膜前应查看车窗玻璃的安装是否完整无缺和汽车玻璃的整体性，贴膜价格，以保证后续的贴膜工作
能够正常运行。贴膜前一定要对车内的必要部位进行遮盖，防止液体渗入。

2、贴膜前对车窗内、外表面进行清洗(重点是内饰面和玻璃密封胶区域的清洗)。这主要是为了杜绝贴膜
后隔热膜与车窗玻璃之间存在的污垢或者其他物体的施工质量问题，保证膜和玻璃能够结合。

3、贴膜后3天内不要升降车窗。

4、贴膜后一周内不能清洗隔热膜及开启除雾线开关。

5、不要用含酒精或氨水的溶液清洗膜的表面。

6、贴膜后如果出现气泡必须在24小时内到施工店进行处理。

7、不要让空调风对着膜吹，以免剧烈的热胀冷缩

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

贴膜



此外，隔热膜的隔热效果与颜色深浅并没有直接的关系，隔热膜内的涂层工艺才是决定隔热效果的关键
因素。隔热率越高的隔热膜，反光越厉害。一般来说，市面上隔热率达到60%的隔热膜已是不错的产品
。如果产品本身号称有高达80%，甚至90%隔热率的产品，消费者就要多一个心眼了。

如果车内装有GPS导航仪，建议车主选择非金属膜产品，因为目前市场上大多数的防爆膜仍然属于金属
膜，对于GPS信号确实会造成干扰。传统的车漆养护一般是有打蜡、封釉以及镀晶这三种方式，而近这
几年才流行贴呼市隐形车衣。这类传统养护方法，使用的都是化学提取物，汽车贴膜，材料自身容易氧
化并产生腐蚀性，专业贴膜，车漆会加速发黄变旧。此外，没有抗划功能，美容持续时间短，反复折腾
效果差总体花费也高。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

闻味道，看一下透光

拿到车膜后，车主自己也可以做个简单的辨别。简单的方法就是看和闻。看看前挡风车膜的透光性，是
否影响驾驶视野。

闻一闻，是否有比较刺激的气味，呼市贴膜，有些劣质车膜的胶面会释放、甲醛等有害物质。气味特别
大的车膜，多半是有问题的。如果各位车主对于自己选择的贴膜质量拿不准，不妨保管好裁剪时余下的
边边角角，寄到该品牌的总部验一验真伪。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

绿卡洗车(图)-专业贴膜-呼市贴膜由内蒙古绿卡汽车管理有限公司提供。内蒙古绿卡汽车管理有限公司（
www.lvkqc.cn）是从事“汽车美容,隐形车衣,汽车贴膜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理
念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。同时本公司（www.lvkqc.cn）还是
从事呼市隐形车衣，呼市车衣，呼市绿卡汽车的厂家，欢迎来电咨询。
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