
聚氨酯发泡板 优惠低价 安徽鸿路 滁州聚氨酯板

产品名称 聚氨酯发泡板 优惠低价 安徽鸿路 滁州聚氨酯板

公司名称 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市双凤开发区阜阳北路鸿路大厦

联系电话  13956942259

产品详情

聚氨酯板的生产工艺

在建筑板材方面，聚氨酯发泡板，根据制品状况聚氨酯板材可以分为普通聚氨酯板材、复合聚氨酯板材
等类型;依照发泡成型工艺情况又可以分为连续式板材和间歇式板材。间歇式板材要求发泡料在较短暂的
时间内填充满较薄的大体积模腔，要求发泡体系要具有优异的流动性、板材具有良好的密度分布和优异
的尺寸稳定性;连续式板材则要求发泡参数与生产线速度具有合适的配合性、后期具有优异的脱模性等。

聚氨酯涂膜施工：根据施工需要用量，将聚氨酯甲、乙料按规定比例配合均匀后，方可使用。在底胶基
本固化干燥后，用塑料或橡胶刮板均匀涂刮一层涂料，要求均匀一致不得过厚或过薄，以1.5mm左右为
宜。开始涂刮时，应根据施工面积大小，滁州聚氨酯板，形状和环境，统一考虑施工退路和涂刮顺序。
在度涂层固化24～72h内（以手触不粘为准），防火聚氨酯板，再在其表面涂刮第二度涂层，聚氨酯板生
产厂家，涂刮的方向必须与度的涂刮方向垂直。在第二度涂层固化前，在其表面均匀稀撒干净的黄沙（
直径为2mm）。

聚氨酯板的详细介绍，聚氨酯弹性体在聚氨酯产品中产量虽小，但聚氨酯弹性体具有优异的综合性能，
已广泛用于 冶金、石油、汽车、选矿、水利、纺织、印刷、医1疗、体育、粮食加工、建筑等 工业部门
。天然橡胶的zui高硬度仅为A70，断裂伸长率为550%。PU弹性体的撕裂强度高于天然橡胶。PU弹性体具
有较高的回弹性和良好的减震效果。PU弹性体的耐磨性是天然橡胶的10倍。

聚氨酯发泡板-优惠低价-安徽鸿路-滁州聚氨酯板由安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司提供。安徽鸿
路钢结构（集团）股份有限公司（www.honglu-gjg.com）为客户提供“鸿路钢构,各类钢结构工程,檩条,镀
锌钢管”等业务，公司拥有“安徽鸿路”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理
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