
合肥球场围网 室外球场围网造价 宝麒工程

产品名称 合肥球场围网 室外球场围网造价 宝麒工程

公司名称 安徽宝麒钢结构工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥东县华东建材城A栋126

联系电话  13856978009

产品详情

锌钢护栏网如何安装？

有水泥的立柱围墙护栏网安装方式分两种，这要根据具体的情况和要求来确定。

护栏两端进墙：为了锌钢护栏网的牢固性，立柱间距一般不大于2.9米（护栏两端各进墙5cm，横杆实际
长应3米；钢管的长度一般是6米），若超出2.9米建议中间加根钢制大立柱，做基础时应根据高度和设计
图纸预留安装孔以便于安装。

球场护栏网的突出特点

而且组装型学校球场护栏具有终身免维护的特点，非常省时省力，组装学校球场护栏已经成为了学校球
场护栏的一种发展趋势，深受广大客户的喜爱和好评。 组装学校球场护栏的产品特点归纳如下：组装学
校球场护栏，用料省，合肥球场围网，工艺简单，成本低
结构新颖独特，室外球场围网造价，通过专用配件进行固定 、运输方便，运费低
、灵活方便，坚固耐用。

球场护栏网施工的具体流程及注意事项  ：

横杆采用∮60圆管，立柱全部用预埋洞回填混泥土后，方可开始连接上、下横杆，立柱、横杆的垂直度
、平整度误差控制在5mm之内。安装球场护栏网：球场护栏网一般采用PE包塑的铁丝网，高度4米，排
球球场围网造价，网眼*大面积为50*50mm(或45*45mm)，先将卷网展平，然后穿插入钢筋棍，形成正方
形的围网。挂网：挂网得需要几个人同时进行。



合肥球场围网-室外球场围网造价-宝麒工程(推荐商家)由安徽宝麒钢结构工程有限公司提供。安徽宝麒钢
结构工程有限公司（www.anhuibq.com）是从事“安全体验馆。护栏”的企业，公司秉承“诚信经营，用
心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：董总。
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