
临汾蛋白桑移栽机 勤迈农业装备 蛋白桑移栽机多少钱

产品名称 临汾蛋白桑移栽机 勤迈农业装备
蛋白桑移栽机多少钱

公司名称 潍坊市勤迈农业装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青州市经济开发区

联系电话 18863601786 18863601786

产品详情

辣椒移栽机有哪几种机型

1.输送带式移栽机。苗木输送机构由水平输送带和倾斜输送带组成。两输送带的运动速度不同。当机器
工作时，秧苗在水平传送带上直立移动，蛋白桑移栽机生产厂家，在水平传送带末端的倾斜传送带上翻
转。当秧苗移动到倾斜区域的末端时，钵苗翻转并垂直落入秧沟。然后覆盖土壤压土和完成工作。这种
移栽机简单，移植效率比较高，但稳定性差，移植质量低。

2.挠性圆盘式移栽机。夹持秧苗可以不受夹子或链式夹子的数量所限制。因此，对株距适应性好，结构
简单好用，但株距和移栽根深不稳定，蛋白桑移栽机多少钱，容易发生埋苗。同时，挠性圆盘的寿命也
较短。

娃娃菜移栽机受潮后的检修：

1。检查娃娃菜移栽机的电路。水下电器应拆除、仔细检查、干燥、用表测试、与焊接断开、可持续使用
或换(如果没有铁短路)。电池一旦被水淹没，就应该报废。

2、拆下传动带，擦干或擦干，然后重新安装，以免传动带浸入水中后打滑。

3、娃娃菜移栽机修理安装后，临汾蛋白桑移栽机，应进行试运转。如有异常，请及时停车检查。

移栽机具有自动行驶、移栽、横向投苗等多种实用。。该移栽机特别适用于山区、丘陵、塑料大棚内等



小地块区域的、辣椒、茄子、西红柿、甜菜等多种带营养钵体育苗作物的移栽作业。

移栽装置和浇水运动同步，保证了栽植、施水同穴同位。更换栽植传动机构链轮，蛋白桑移栽机供应，
株距可调；秧苗投放采用横向投苗装置，保证有足够时间投放秧苗，有效地减少了移栽漏苗率，提高了
移栽效率；施水装置通过电器感应元件有效地实现了定点定量施水，极大地提高了秧苗成活率。

临汾蛋白桑移栽机-勤迈农业装备-蛋白桑移栽机多少钱由潍坊市勤迈农业装备有限公司提供。临汾蛋白
桑移栽机-勤迈农业装备-蛋白桑移栽机多少钱是潍坊市勤迈农业装备有限公司（www.yzjqlj.com）升级推
出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：杜中
健。
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