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产品详情

定制蛋糕展柜需要注意哪些事情

1、对饰面工艺的要求：不同的材料，需要有不同的工艺要求。例如实木板和饰面板，就使用清漆，福州
装修模块化定制电话，还有就是纹理较差的实木板或者饰面板，就需要使用混漆，定制的展柜一定要选
好油漆。

2、材料的选择：要做成好的展示柜，先要选择好的材料，才能保证展示柜的质量。材料选择这是必要的
，还有就是在选材料的同时，我们要选择适用的材料。

3、钉眼的处理方法：现在绝大部分的装修都使用再加工板材，施工时都使用了she钉等工序，如何处理
这些钉眼就成了一个突出的问题。这就要求对腻子的配色采取十分严谨的态度，尽量使得临沂蛋糕展柜
配色后的颜色与木表面基本上一致，从而掩饰这些缺点。

   展柜厂在制作展柜时会出现哪些差错？

首先是尺寸，尺寸是整个过程zui重要的开始，也是zui重要的环节，尺寸出现差错会影响美观并且会出现
返工或重新制作的现象，因此要去实地考察，装修模块化定制，并精准的测量。这样会避免展柜尺寸或
大或小的现象，也避免跟客户发生不愉快的矛盾。

 其次是工艺，工艺是个复杂的东西，有些客户是找设计师来设计，有些设计师不会考虑制作的问题，
因此还需要设计师跟厂家的配合与沟通，这样制作出合适又与店面搭配合理的展柜。

zui后是运输，在运输的过程中也会出现磕磕碰碰的问题，这个是不可控的，福州装修模块化定制厂家，
出现小问题直接修补一下，大问题则是会场返工。以上就是制作展柜出现一些常见的问题。



如果水分渗透到木材中，也会造成木材局部变形或霉变，缩短使用寿命。如今，许多展示柜都是由纤维
板机制成。如果有水分渗透，前两年还没有完全蒸发，因为甲醛等添加剂没有完全蒸发。然而，一旦添
加剂蒸发完，珠宝展柜里的板材就再也很保养板材不发霉了。

日常清洁时，用湿毛巾或报纸擦拭即可，如遇污迹可用毛巾蘸啤酒或温热的食醋擦除，忌用酸碱性较强
的溶液清洁。好运用目前市场出售的玻璃清洗剂，切忌用硬利之物磨刮。冬天玻璃表面易结霜，可用布
蘸浓盐水或白酒来擦拭，效果很好。

使用保鲜膜和喷有洗涤剂的湿布也可以让时常沾满油污的玻璃“重获新生”。首先，将玻璃quan面喷上
清洁剂，福州装修模块化定制公司，再贴上保鲜膜，使凝固的油渍软化，过十分钟后，撕去保鲜膜，再
以湿布擦拭即可。
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