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无锡顺风通风设备--防排烟系统风管--消防排烟工程；

防范措施对于所述存在的不足，消防安全监管单位需从下列好多个层面提升对工程建筑防排烟设施设计
施工中的监管：

消防安全监管单位的建审工作人员在施工图审查时，应高度重视对防排烟设施设计方案的核查，应关键
对自然排烟窗的设定、开窗通风总面积，机械设备防排烟设施的设定部位、风机型号、正压送风口排烟
口的设定、防烟分区直到开展核查，防排烟系统风管定制，另外在施工现场应提升对防排烟设施的监管
，将防排烟设施列入工程质量检查查验的关键內容，保证及时处理难题，具体指导、催促施工企业开展
整顿。
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排烟管道别的规定

（1）当装修吊顶内有物时，装修吊顶内的排烟管道应选用难燃原材料开展隔热保温，并应与物维持不小
于150mm的间距。

（2）排烟管道以下位置应设定排烟防火阀：

①竖直通风风管与各层水准通风风管相接处的水准管道上。

②一个排烟系统软件压力好几个防烟分区的排烟立管上。防排烟系统风管

③排烟风机入口。

④穿越重生疏散出口出。

（3）设定排烟管道的管道井应选用耐火等级不少于1h的隔断墙与邻近地区隔开，当墙壁务必设定维修门
时，防排烟系统风管，应选用乙级防火门。防排烟系统风管
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聊排烟设备。起火的室内空间一般在各屋子里，由于楼梯口从管理方法上讲是不允许置放物的。屋子里
发生火灾事故后，会沿着大门口向过道、楼梯口扩散。排烟设备是在屋子里上端根据排烟管路、排烟口
、排烟离心风机，在火灾事故时起动把从屋子里立即吸入管路排出来工程建筑外。大家脱险时浓烟降低
，加上疏散出口有充压排风系统软件，脱险方位和流动性方位反过来，会更为安全性。防排烟系统风管

那麼假如楼梯口起火该怎么办？如今许多 住户室内楼梯电动车着火，迅速扩散全部楼幢，安全事故后导
致的伤害挺大，防排烟系统风管施工，因此大伙儿应积极主动遏制在楼梯间内储放物件尤其是电瓶车的
个人行为。50米下列的商业建筑和一百米下列的住房，不用安裝这种设备，要是消防疏散安全通道和相
对屋子有可开启的窗扇就能做到自然通风、排烟的规定。此外比之上高的工程建筑就务必安裝防排烟设
备了。防排烟系统风管
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防排烟系统风管定制-防排烟系统风管-无锡顺风通风公司(查看)由无锡顺风通风设备有限公司提供。无锡
顺风通风设备有限公司（www.jdstfgd.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队
伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。
顺风通风设备——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市锡山区凤威路63号，联系人：邹先生。
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