
沈阳bttrz电缆 津达线缆【品质保证】

产品名称 沈阳bttrz电缆 津达线缆【品质保证】

公司名称 沈阳市铁西区正标津达线缆销售处

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省沈阳市铁西区兴华南街58-6号1715

联系电话  18840096888

产品详情

光伏电缆时常暴露在阳光之下，太阳能系统常常会在恶劣环境条件下使用，如高温和紫外线辐射.在欧洲
，晴天时将导致太阳能系统的现场温度高达100°C.目前，我们可采用的各种材料有PVC、橡胶、TPE和
高质量交叉链接材料，但遗憾的是，额定温度为90°C的橡胶电缆，还有即便是额定温度为70°C的PVC
电缆也常常在户外使用，目前国家金太阳工程频频上马，有许多承建商为了节省成本，不选择太阳能系
统专用电缆，而是选择普通的pvc电缆来替代光伏电缆，显然，这将大大影响系统的使用寿命.

中国电线电缆网拥有国内IT精英，以及广泛的技术与市场合作，并以IT技术及先进的管理机制，沈阳bttr
z电缆生产，为用户提供互联网信息服务、网络营销、电子商务应用解决方案、网络商业搜索、电子商务
导航等企业信息化服务。我们以开发、合作、代理、加盟等多种灵活的经营方式，整合多方资源，旨在
满足客户在电子商务与信息化发展方面的潜在需求，并力求携手国内各大电子商务运营商，共同打造中
国新一代电子商务联盟平台。

电缆敷设时，需要经常穿越道路，桥梁和涵洞等，沈阳bttrz电缆，由于天气和其他原因，沈阳bttrz电缆
厂，电缆沟内也会积聚许多积水，电缆敷设完成后，因为现场施工条件限制未能及时进行电缆头制作，
使未经密封处理的电缆断口长期暴露在空气中，甚至侵在水中，使水汽大量进入电缆！所以很多时候因
为安装时的疏忽就会使得电线电缆受潮。做到以下几点就可以避免很多麻烦：

寒冷的电缆头:3m的冷收缩硅橡胶电缆配件，沈阳bttrz电缆购买，生产简单方便，不用灯，不需要焊接。
加强电缆头生产过程管理:一旦电缆进水里，是早出现击穿现象往往是有线头，因此钢丝生产井，可以延



长电缆的一生。电线和电缆敷设后应及时在生产。

沈阳bttrz电缆-津达线缆【品质保证】由沈阳市铁西区正标津达线缆销售处提供。沈阳市铁西区正标津
达线缆销售处（www.lnjinda.com）位于辽宁省沈阳市铁西区兴华南街58-6号1715。在市场经济的浪潮中拼
博和发展，目前津达线缆在电力电缆中享有良好的声誉。津达线缆取得商盟认证，我们的服务和管理水
平也达到了一个新的高度。津达线缆全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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