
油压传感器VDO 0-10

产品名称 油压传感器VDO 0-10

公司名称 北碚区北温泉街道凤陵机械零件维修部

价格 150.00/个

规格参数 品牌:VDO
型号:VDO
种类:压力

公司地址 中国 重庆市 北碚区城南新区将军路370号附4号

联系电话 86 023 68297280 13372678930

产品详情

品牌 VDO 型号 VDO
种类 压力 材料 金属
材料物理性质 导体 材料晶体结构 非晶
制作工艺 厚膜 输出信号 开关型
防护等级 1 线性度 100（%F.S.）
迟滞 1（%F.S.） 重复性 1（%F.S.）

调速板使用说明

3044196

电源电压：直流24v

1脚接电瓶正极，2脚接电瓶负极。

3、4脚接执行器。

5脚接转速信号正极，6脚接转速信号负极。

7、8、9脚接外微调电位器，其中7、9脚接电位器两端，8脚接电位器中点。

10脚和7脚接怠速/运行开关两端，接通为怠速，断开为运行。

idel为怠速调节电位器，顺旋为升，逆旋为降。

run为运行调节电位器，顺旋为升，逆旋为降。



gain为增益调节电位器，顺旋反应快，逆旋稳定性较好，建议在5-7格之间调节。

droop为调速率（转速降）电位器（满负荷时可使转速降控制在0~5%范围内），建议在0-1格之间调节。
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