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本产品采用先进的电磁加热（导热油夹层）等加热方式，受热面积大、热效率高、加热均匀、物料升温
快、加热温度容易控制等特点。动力采用日本无级调速器与涡轮，蜗杆，减速机的完美结合，高粘度行
星搅拌炒锅，搅拌方式采用特殊的倾斜式行星传动，使用的搅拌器与锅体达到充分接触，实现传动公转
与自转的不整数传动比，确保锅内无搅拌死角，物料搅拌均匀不粘锅。传动部位采用先进的传动与密封
结构，保证了锅内洁净、卫生。本机吸收借鉴国际先进技术，结合众多食品厂家的专家建议，自主研发
的一种新型双向剐底搅拌夹层锅，增大了传动力矩，在转速范围内可随意调节搅拌速度，液压式升降、
翻锅出料更加省力、省时、省工。

用途：广泛应用于肉类加工、莲蓉、酱料、调理食品以及日用化工，制药行业的搅拌结合，电磁行星搅
拌炒锅，以及用于肉制品、炒馅、酱料、调理食品、糖果、制药、乳品、饮料、罐头等食品行业加工，
也可用于团膳、大型餐厅或食堂的炒菜、熬粥、卤制品等之用

 

      安装时使设备放置在通风条件良好的房间内。要求地面平整、坚实，地幅大小适当，有足够
的人员操作空间;设备放置在预选场地后，应通过调整固定脚使锅体成水平状态，确保工作平稳、可靠，
并用地脚螺栓固定。设备下方应设置有排水通畅的地槽，并在锅侧安装冷、热水管，便于烹调时加水与
洗锅。 3、连接燃气管道。开始燃气配管作业之前，应确认供给燃气与炒锅使用燃气的种类一致;连接燃
气管道须由专门技术人员进行，连接完毕后，应对各燃气管连接处进行检漏，行星搅拌炒锅，确保燃气



管路严密不漏气。 4、燃气压力的调整。使用前应按下表调整燃气压力。另外应确认周围燃气器具同时
使用时的动压应符合要求。

 

     通过自动化设计与制造为企业节约人力，提高产量，降低生产成本。设备易于操作，工作效率
高，耗能低，使用寿命长，结构紧凑，维修方便等特点，是性能优良的搅拌机能显着改善工作环境和卫
生状况； 使用寿命长；主要电气零部件均采用德国进口，炒酱电磁行星搅拌炒锅价格低，内锅体采用不
锈钢SUS304一次冲压成型的半球形胆，厚度5厘米。 使用安全
多重自动保护功能，系统过温保护和锅体过温保护。 绿色环保，炒酱电磁行星搅拌炒锅质量优，使用电
磁加热设备无废气、废渣和噪音污染，无锡炒酱电磁行星搅拌炒锅，干净、便捷。

 

诸城永翔机械(图)-电磁行星搅拌炒锅-行星搅拌炒锅由诸城永翔机械有限公司提供。诸城永翔机械有限公
司（www.zcyxjx.com）是一家从事“发酵罐,行星搅拌炒锅,杀菌锅,夹层锅”的公司。自成立以来，我们坚
持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“诸城永翔机械”品牌拥有良好口
碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使诸城永翔机械在酒及饮料生产设备中赢得了众的客户
的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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