
PP板加工 PP板焊接塑料水槽中奥达塑胶 长治PP板

产品名称 PP板加工 PP板焊接塑料水槽中奥达塑胶
长治PP板

公司名称 天津中奥达塑胶制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市南开区新南马路五金城2区20栋125号

联系电话  13920536318

产品详情

【中奥达塑胶向您推荐明星产品-PP板】

    PP板、聚烯板、PP裁断板、PP菜板、冲压板、冲床垫板关键字： PP板、聚烯板、PP裁断板、PP
菜板产品规格：厚度：1-15mm，宽1500mm厚度：15-30mm，宽1300mm厚度：30-60mm，宽1100mm聚物
型的PP材料有较低的热扭曲温度（100℃）、更高的透明度、低光泽度、低刚性，但是有有更强的抗冲击
强度。PP的冲击强度随着乙烯含量的增加而增大。

【中奥达塑胶向您推荐明星产品-PP板】

       聚（PP）板，（PP纯板，改性PP板，增强PP板，PP焊条）纯PP板：密度小，PP板菜板，易焊
接和加工，具有优越的耐化性，耐热性及耐冲击性、、无味是目前符合环保要求之工程塑料之一。主要
颜色有白色，微机色，其它颜色也可按客户要求定做。应用范围：耐酸碱设备，环保设备，长治PP板，
废水、废气排放设备用，洗涤塔，无尘室，半导体厂及其相关工业之设备，也是制造塑料水箱的材料，
其中PP厚板材广泛用于冲压板，冲床垫板等。

【中奥达塑胶向您推荐明星产品-PVC板】

     PVC板是由PVC树脂、稳定剂、增塑剂、加工流动改性剂、填料、润滑剂充分混合后，经加热挤
出成型。

外观：装饰板表面光滑平整，灰色PP板，无分流痕迹，厚度均匀，无凹陷条纹。

板材宽度：1000-1500mm。但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使PP软化和溶胀，同时它的化学
稳定性随结晶度的增加还有所提高，所以聚烯适合制作各种化工管道和配件，防腐蚀效果良好。



PP板加工-PP板焊接塑料水槽中奥达塑胶-长治PP板由天津中奥达塑胶制品有限公司提供。PP板加工-PP板
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