
科华涂料绿色环保 外墙漆生产厂家 外墙漆

产品名称 科华涂料绿色环保 外墙漆生产厂家 外墙漆

公司名称 金华市科华涂料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 雅畈一村东阳南街2735号

联系电话  13335985972

产品详情

金华市科华涂料有限公司成立于2002年，外墙漆厂家，坐落于雅畈工业区。具有15年专业从事建筑涂料
生产、研发及施工的丰富经验。

【外墙漆】【内墙乳胶漆】【真石漆】【多彩涂料】【岩片】

水溶性内墙乳胶漆水溶性内墙乳胶漆无污染、没有毒、无火灾隐患，外墙漆哪家好，易于涂刷、干燥迅
速，漆膜耐水、耐擦洗性好，色彩柔和。水溶性内墙乳胶漆，以水作为分散介质，无有机的溶剂性毒气
体带来的环境污染问题，透气性好，避免了因涂膜内外温度压力差而导致的涂膜起泡弊病，适合未干透
的新墙面涂装。

金华市科华涂料有限公司成立于2002年，坐落于雅畈工业区。具有15年专业从事建筑涂料生产、研发及
施工的丰富经验。

【外墙漆】【内墙乳胶漆】【真石漆】【多彩涂料】【岩片】

是掂量分量。一般来说，质量合格的乳胶漆，一桶5升的大约为7公斤左右；一桶18升的大约为25公斤左
右。还有一种简单的方法，将油漆桶提起来，外墙漆，正规品牌乳胶漆晃动一般听不到声音，外墙漆生
产厂家，很容易晃动出声音则证明乳胶漆黏度不足。

动手是动手开罐检测。优良的乳胶漆比较粘稠，呈乳白色的液体，无硬块、搅拌后呈均匀状态，没有异
味。否则说明乳胶漆有质量问题。还可以在手指上均匀涂开，在几分钟之内干燥结膜，结膜有一定延展
性的都是放心涂料。

金华市科华涂料有限公司成立于2002年，坐落于雅畈工业区。具有15年专业从事建筑涂料生产、研发及



施工的丰富经验。

【外墙漆】【内墙乳胶漆】【真石漆】【多彩涂料】【岩片】

变色及褪色：有的墙体温度过高、日照时间长，或水溶性盐结晶在墙的表面上，并造成乳胶漆变色及褪
色；有的墙体内含碱值太高，侵害了抗碱性弱的颜料或树脂而造成变色及褪色；乳胶读和聚氨酯油漆二
者不要同时使用，可在油漆涂完两天后再涂乳胶漆，或待乳胶漆彻底干课后（25摄氏度情况下需7天）再
刷油。

科华涂料绿色环保(图)-外墙漆生产厂家-外墙漆由金华市科华涂料有限公司提供。金华市科华涂料有限公
司（www.khpaint.net）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快
！同时本公司（www.jinhuakh.com）还是从事金华乳胶漆，墙面乳胶漆，乳胶漆价格的厂家，欢迎来电
咨询。
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