
山东毛毡磨头 汇通毛毡制品 毛毡磨头用途

产品名称 山东毛毡磨头 汇通毛毡制品 毛毡磨头用途

公司名称 南宫市汇通毛毡制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市南宫市垂杨后索泸518号

联系电话  13780446821

产品详情

毛毡的具体保管规范

在毛毡仓库区域内，应该严格制定保卫、收发货、清点验收制度，防止发生事故和差错。根据各厂的具
体情况，在仓库内、外应设置消防设施，制定切实可行的消防制度。电源设备应符合规定，并按周期进
行检修，毛毡磨头图片，防止发生火灾。而且库房内应保持清洁，严禁有灰尘、污垢、垃圾等堆积，否
则会引起细菌及各种害虫的滋生。仓库除了通风好、温湿度符合要求外，还应不漏雨。

如何保持毛毡的柔软

我们都知道，很多毛毡都会随着时间的推移变的干硬，不再柔软，特别是长期的时候后，不单可以从手
感上感受到，从外观上也能明显的观察到，那该如何保持柔软呢？首先，如果毛毡表面若因摩擦而有毛
球产生，及时用小剪刀修剪掉；其次要定期更换使用，在使用了一段时间后，让毛毡休息下，这样可以
让它有时间透气，恢复天然弹性。

还有一点很重要，要定期对毛毡进行养护，这样可以保持它的外形和触感长久如新。

    毛毡一定要常常维持多孔结构、柔韧度和匀称性，毛毡磨头批发，应用一段时间之后，山东毛
毡磨头，上边将会就会粘有环氧树脂，黏土油渍金属等导致毛孔的阻塞，要清理黏土和色浆得话，毛毡
磨头用途，会选用聚磷酸盐等；而融解铝等金属空气污染物，则常见硫酸、盐酸等。能够提前准备1000
ml的水，温度在40-50度，加上2Kg的非电离表层活性有机l溶剂和4Kg的三聚磷酸纳清洗，那样混和成的
水溶液合适100Kg的毛毡应用。



山东毛毡磨头- 汇通毛毡制品-毛毡磨头用途由南宫市汇通毛毡制品厂提供。南宫市汇通毛毡制品厂（ww
w.nghtmz.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和
服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汇通毛毡——您可信赖的朋
友，公司地址：河北省邢台市南宫市垂杨后索泸518号，联系人：魏经理。同时本公司（www.htmz888.cn
）还是从事隔音毛毡，毛毡齿轮，彩色毛毡的厂家，欢迎来电咨询。
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