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产品名称 汽车内饰改装翻新 汽车内饰翻新 旺然兴科技

公司名称 武汉旺然兴汽车科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市硚口区解放大道21号汉正街都市工业区13
号楼310号

联系电话  13855884286

产品详情

      高音安装在脚踏板，低音安装在门板下方。 这样的安装方式基本上和一种安装方式相同，只是
这种安装方式使脚踏板处改装更不易显现，可以说是针对一种改装方式的折衷。它的优势与一种方式相
同，而且由于对原车改动较小，消费者容易接受。这种改装方式的调校也会出现音场宽度深度非常容易
得到

     高音安装在A柱上，低音安装在门板下方。这种改装方式在国内的汽车音响改装中为常见。一般
地高音的安装位置与聆听者的双耳平齐，而高音的指向根据系统的配置以及高音的特性而有许多种做法
。在汽车音响中，三分频的扬声器系统，可以非常好地解决由于高音与中低音的距离较远的问题。

       首先是游艇木地板，游艇木地板可能是柚木、橡木、樱桃木、有的小型的可能还用竹木复合
木地板，所以说游艇木不是柚木。这是很重要的也是很容易混淆的地方。其次在说下柚木，柚木的有点
很多富含铁质和油脂能够驱蛇、驱虫等等；稳定性好，干缩热胀变形1小；耐磨、防潮、防腐、防虫；色
泽装修效果好；特有醇香能够安1神镇1定。市场上现在主要有这几种柚木，商务车改装，一种是原始森
林柚木，一种是速生柚木，还有就是的柚木。一种原始森林柚木需要较长的生长周期，价格昂贵，品质
也是1好的

      首先把方向盘向右旋转90度，用平口螺丝刀把左边的卡扣给翘掉，汽车内饰翻新价格，切记不
能熄火，汽车内饰翻新，如果找不到位置可以用手机的摄像功能辅助一下就能看到卡扣的位置了，左边
的卡扣翘掉后，再把方向盘回正向左旋转90度，把右边的卡扣给翘掉，然后回正方向盘熄火。现在把方
向盘跟气囊上面的大小两个接线位分开，这样气囊就拆掉了

      气囊拿掉后就能看到方向盘是由一个螺丝固定的，汽车内饰改装翻新，由于螺丝上的比较紧，
刚开始可以找1人帮忙给固定一下，以免方向盘转动，我们只要把螺丝卸掉方向盘就可以拿下来



汽车内饰改装翻新-汽车内饰翻新-旺然兴科技(查看)由武汉旺然兴汽车科技有限公司提供。武汉旺然兴汽
车科技有限公司（www.wrxqckj.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队
伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。
旺然兴科技——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市硚口区解放大道21号汉正街都市工业区13号楼310号
，联系人：谈总。
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