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产品名称 造纸半桥式刮吸泥机原理 山东新得环保
江苏造纸半桥式刮吸泥机

公司名称 山东新得环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 诸城市昌城镇郭河套村

联系电话  13853696399

产品详情

中心传动刮泥机特点1. 结构简单、重量轻；由于采用桁架结构，比传统机构重量大大减轻。2.
维护简单、方便，运行费用低。3.
新型的传动机构，减速机采用行星减速机，安装方便、结构简单紧凑、。4.
电气元件均采用户外型，安全可靠，可随机控制和远程控制。5.
可按用户特定尺寸制造，与水接触的部件亦可用不锈钢制作。造纸半桥式刮吸泥机

山东新得环保科技有限公司欢迎新老客户前来咨询，造纸半桥式刮吸泥机参数，我们将为您详细介绍。

刮泥机，是一种将淤泥从河道里清理出来的一种机器，用于城市污水处理厂、自来水厂以及工业废水处
理中直径较大的圆形沉淀池中，造纸半桥式刮吸泥机质量，排除沉降在池底的污泥和撇除池面的浮渣。

组成部分：刮泥机由驱动装置、工作桥、主刮泥装置、辅助刮泥装置、中心转盘、撇渣装置、溢流堰板
和挡渣板、集电装置等组成。对于中心进水周边出水沉淀池，江苏造纸半桥式刮吸泥机，一般还需设置
导流筒。用于为达到jia沉淀排泥效果，本公司配有各型号的完整的沉淀池结构图以供参考。造纸半桥式
刮吸泥机

     中心传动刮泥机主要由工作桥、传动装置、稳流筒、传动轴、刮臂、刮泥板等组成。该机设有横
跨池子的固定平台，工作时其整机载荷都作用在工作桥中心；污水经池中心稳流筒均流到四周。随着过
流面积增大而流速降低，污水中的沉淀物沉淀于池底，刮泥机将沉淀的污泥刮集到中心集泥坑中，利用
水压将其从污泥管中排出。该机结构简单，传动平稳，动力消耗低，刮泥效果好，是一种理想的排泥设
备。

造纸半桥式刮吸泥机



造纸半桥式刮吸泥机原理-山东新得环保-江苏造纸半桥式刮吸泥机由山东新得环保科技有限公司提供。
山东新得环保科技有限公司（www.sdxdhb.com）是山东 潍坊 ,污水处理设备的企业，多年来，公司贯彻
执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东新得环保领导携全体员工热情欢迎
各界人士垂询洽谈，共创山东新得环保更加美好的未来。
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