
珠海汽车检测线 艾尼森16年 环检汽车检测线厂家

产品名称 珠海汽车检测线 艾尼森16年
环检汽车检测线厂家

公司名称 广州艾尼森汽车检测设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区广园中路158号星晨商业中心505房

联系电话 13660758868 13660758868

产品详情

广州艾尼森公司创建于2003年专业从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，珠海汽车检测线，以
及检测控制管理系统的开发与应用。专业产品有：汽车检测线设备包括底盘测功机、汽车制动台、轴重
台、侧滑台、车速表试验台、悬架振动台、转角仪、轮偏仪、等机动车检测维修设备和自动化测控管理
联网系统。并采用日本欧姆龙转速传感器，以确保检测精度，高于国标，示值误差&lt。

准备工作

1开机前检查

2检查清扫检验台台面、滚筒及周围场地，确保无油渍、泥污、水和砂石等杂物。

3检查气路，确保无漏气现象；压缩空气压力应限压在0.5～0.8Mpa内。
1.1.3满足上述条款要求后方可开机

广州艾尼森公司创建于2003年专业从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，新国标汽车检测线多
少钱，以及检测控制管理系统的开发与应用。专业产品有：汽车检测线设备包括底盘测功机、汽车制动
台、轴重台、侧滑台、车速表试验台、悬架振动台、转角仪、轮偏仪、等机动车检测维修设备和自动化
测控管理联网系统。在阻滞力测试完成后，指挥屏会出现“准备踩刹车3、2、1”的提示，当提示踩刹车
时，匀速而缓慢的将刹车踏板踩下直到踩死，让系统有足够的制动力检测过程。

n 满足国标GB/T3730.3-92《汽车和挂车的术语及其定义车辆尺寸》、公部《机动车登记工作规范》（公
交管[2004]115 号发布）汽车分类中的车辆外廓尺寸测量的要求。



n 测量精度高：测量误差≤1%，环检汽车检测线厂家，可以满足国家经贸委文件(国经贸产业[2002]768号
)《关于进一步加强车辆公告管理和注册登记有关事项的通知》中的要求。

广州艾尼森公司创建于2003年专业从事机动车检测设备的生产、销售及联网服务，以及检测控制管理系
统的开发与应用。专业产品有：汽车检测线设备包括底盘测功机、汽车制动台、轴重台、侧滑台、车速
表试验台、悬架振动台、转角仪、轮偏仪、等机动车检测维修设备和自动化测控管理联网系统。制动检
验台滚筒粘砂，我司采用独特的加工工艺，即在厚壁无缝钢管外表面加工深度1。

汽车检测线 底盘测功机安全保障系统：

安全保障系统包括系留装置、车偃、冷却风机，其作用如下:  

(l）系留装置是指地面上的固定盘与车辆相连，以防车辆高速行驶时，由于滚筒的卡死飞出滚筒；  

(2)车偃的作用之一是防止车辆在运行过程中，车体前后移动，同时也达到与系留作用相同的功能；  

(3）冷却风机是防止车辆在运行过程中发动机和车轮过热。

珠海汽车检测线-艾尼森16年-环检汽车检测线厂家由广州艾尼森汽车检测设备有限公司提供。广州艾尼
森汽车检测设备有限公司（www.gzanisun.com）位于广州市白云区大金钟路61号后座浩凯大厦506房。在
市场经济的浪潮中拼博和发展，目前艾尼森在液压机械及部件中享有良好的声誉。艾尼森取得商盟认证
，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。车辆的头部行驶到定位开关时，安装在车辆上方左右
两边的测量车辆宽度和高度的电子尺开始工作。艾尼森全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好
未来。
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