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地砖铺贴有两种方法，干式软底铺法

地砖铺贴有两种方法，干式软底铺法和湿式软底铺法，干式软底铺法多用于客厅、卧室的
空间，而湿式软底铺法用于卫浴和厨房，而且与墙面铺法比较相近，因此这里只介绍干式
软底铺法的细节。

（1）地面处理铺设地砖前需要进行地面处理，测水平是必须要完成的，这样可以了解地
面的坡度，能够更好的控制好铺贴的效果。然后根据地面面积和地砖尺寸确定每行每列需
要用到的瓷砖数量。

（2）铺上水泥砂浆地面处理完成后，需要在地面铺上一层砂浆，砂浆与水的比例是3:1，
形成半干的一层，用铁铲和抹灰刀填平表面，一般砂浆厚度为3-4厘米。

（3）均匀铺贴抹平砂浆后，地砖生产商，使用稀释成1:1比例的水泥砂浆抹到地砖背后，
然后均匀铺贴在预先铺上砂浆的地面上，确认地砖均匀铺贴后，即可进行下一步操作。



（4）修边抹缝使用橡皮锤和水平尺检查好地砖的空鼓和平整情况，整个地面铺贴完成后
，确认花色与纹理无误后，第二天即可以用填缝剂进行填缝。

干贴，这个使用的比较多，地面的铺设一般都是要用这个

干贴，地砖厂家直销，这个使用的比较多，地面的铺设一般都是要用这个，这个就是不用
湿水泥，而是用大量的沙子以一个半湿的状态铺在地上，然后贴瓷砖，因为这个方法的牢
固性有限，再就是半干的沙子也无法贴在墙面上，所以这个方法适合地面位置。这个方法
的好处就是美观，铺贴出来的瓷砖之间缝隙非常小，可以说是距离很近的那种，不过铺贴
的过程也比较简单，首先找平比较简单，再就是没有多雨的水泥露出来，铺贴的时候只要
找准位置然后固定住，用小锤通过轻轻的敲击敲打，就可以固定住瓷砖的位置，完成铺贴
。所以用这个方法即使是面积比较大的瓷砖，也可以很好的贴好，大多数的家庭地面都是
使用的这种方式，一些卫生间厨房的地面也会用这种，不过相对来说还是湿贴要更多些。

在瓷砖铺贴过程中，邯郸地砖，缝隙即使是同一批次同一型号的产品，都可能存在着直角
度、长度、边直度等方面细微偏差，在施工过程中，对于瓷砖的拼贴或多或少都会存在一
定的误差。的一点是瓷砖会受热胀冷缩现象的影响，所以在瓷砖铺贴时一定要留有足够的
缝隙，地砖供应商，让其具有一定收缩空间，这样在经过长时间使用后也不会对瓷砖外观
产生影响。清洁瓷砖铺贴注意事项中还有一点是非常重要的，那就是瓷砖的及时清洁。在
瓷砖铺贴时，应该及时的将瓷砖缝隙中多余的粘接材料进行刮理干净，用湿棉布擦去瓷砖
表面污迹，千万不要等到粘接材料干硬后再去清洗擦拭，这样不但不能清洗干净瓷砖表面
。还会对瓷砖表面的釉面层造成伤害，影响其使用和美观度。

地砖厂家直销-博师淘-
邯郸地砖由隆鑫源陶瓷有限公司提供。隆鑫源陶瓷有限公司（www.zhuanwangtc.com）是天津 天津市 ,墙
面砖的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在广东佛
山隆鑫源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创广东佛山隆鑫源更加美好的未来。
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