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公司名称 昆明昆重环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区大板桥工业园区六队
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产品详情

检查电机的转向是否正确。首先卸下振动器护罩，检查两个电机的偏心块旋向是否均向外侧旋转。其次
，如果转向错误，请调换电控箱进线电源中的任意两根相线。错误方式一（两个电机朝内侧旋转），虽
然也能向外排除钻屑，但是速度慢；错误方式二（两个电机同向旋转），振动力很小，基本不排砂也不
处理泥浆。

检查振动筛的振幅。振动幅度越大一般处理量也相对更大；出厂时振动力调整为90%。如果出现跑浆情
况，可以将内外侧偏心块角度对齐，则振动力为100%。（此时泥浆的处理量仅增加15%左右）

检查液流分布在筛框上是否合理。钩边筛网结构的振动筛，两侧筛面比中间低，泥浆

容易流向两侧而跑失，应当确保泥浆从中间进入筛框。此时，可以采用两个方案。一是调整前弹簧座，
适当升高筛箱前部的角度；二是调整延伸槽的翻转板位置，控制液流分布情况。

安全生产，工程先锋，好机械成就好未来。昆明洗砂机哪家好，云南洗砂机哪家好，认准云南昆重环保
，我公司有多年的生产、销售经验，产品质量上乘，售后服务完善，用心提升效率品质，专业打造工程
利器。昆重环保，你身边的矿山机械工程专家。

振动筛时一种物料筛选分级设备，也是各种砂石生产线中常需要用到的一款设备，振动筛相对各种破碎
机磨粉机等来说是一个小型设备，但对于物料破碎砂石品位分级来说非常重要。

   电动机经三角皮带，带动激振器主轴回转，由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用，使筛箱获
振动。改变激振器偏心轴，可获得不同振幅。

   振动筛故障率并不高，直线振动筛批发商，平时使用基本也很少出现什么问题，不过也有客户反应



振动筛有时会出现无法启动的情况，这是怎么回事呢?

   其实，导致振动筛无法启动的有好几种可能原因，金鑫重工总结了以下几种可能原因，直线振动筛
哪里买，供大家参考。

   1、电机损坏，需要更换电机。

   2、激振器出现故障，激振器是振动筛该实现物料筛分的主要部件，激振器出现故障无法正常通电
运行也会使设备不能正常的启动，可通过检修振动器来排除故障。

   3、电压不足，可通过改变电源供给来解决。

   4、激振器部件内润滑脂变稠结块，迪庆直线振动筛，起不到应有的润滑功能，可采取清洗振动器
，要检查激振器的润滑情况并更换合适的润滑油，工作时要保证良好的润滑状态。

   5、控制线路中的电器元件损坏，可采取更换电器元件的方法。

   6、振动筛筛面物料堆积太多，给料量超过了规定的给料值，使物料在筛面上形成堵塞，振动筛工
作负荷大，导致无法正常启动。可采取清理筛面上的物料，保证筛面能顺畅筛分物料。

振动筛修理

1、对振动筛筛子进行定期检查时所发现的问题，振动筛应进行修理。振动筛修理内容包括及时调整三角
带拉力，更换新带，更换磨损的筛面以及纵向垫条，更换减振弹簧，更换滚动轴承、传动齿轮和密封，
更换损坏的螺栓，修理筛框构件的破损等。

2、筛框侧板及梁应避免发生应力集中，振动筛因此不允许在这些构件上施以焊接。振动筛对于下横梁开
裂应及时更换，侧板发现裂纹损伤时，应在裂纹尽头及时钻5mm孔，然后在开裂部位加补强板。激振器
的拆卸、修理和装配应由专职人员在洁净场所进行。

3、振动筛拆卸后检查滚动轴承磨损情况，振动筛检查齿轮齿面，振动筛检查各部件联接情况，振动筛清
洗箱体中的润滑回路使之畅通，振动筛清除各结合面上的附着物，振动筛更换全部密封件及其他损坏零
件。

 

安全生产，工程先锋，好机械成就好未来。昆明洗砂机哪家好，直线振动筛厂家直销，云南洗砂机哪家
好，认准云南昆重环保，我公司有多年的生产、销售经验，产品质量上乘，售后服务完善，用心提升效
率品质，专业打造工程利器。昆重环保，你身边的矿山机械工程专家。

金鑫重工振动筛报价(图)-直线振动筛批发商-迪庆直线振动筛由昆明昆重环保科技有限公司提供。昆明昆
重环保科技有限公司（www.kmjxjxsb.com）在破碎粉磨设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，昆重环
保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作
，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。
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