
无锡垚之久汽车零部件 操纵室遮阳帘生产厂 操纵室遮阳帘

产品名称 无锡垚之久汽车零部件 操纵室遮阳帘生产厂
操纵室遮阳帘

公司名称 无锡垚之久汽车零部件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏宜兴杨巷镇邮电路6路

联系电话 18068326965 18068326965

产品详情

平地机前窗遮阳帘，操纵室遮阳帘咨询，自锁式结构遮阳帘，内置弹簧自锁功能，下拉过程中缓慢放手
可以锁位，锁位固定后下拉可自动回收，配导杆支撑，确保窗帘的稳定无晃动。司机室前窗遮阳帘，止
回式结构遮阳帘，内置棘爪回位功能，操纵室遮阳帘生产厂，带拉绳，窗帘可以在下拉的任意位置锁位
停止，拉绳控制自动回收，操作简单方便，可防止强光给工作中的司机带来的不安全因素。

什么样的遮阳帘才是好的?好的车用遮阳帘是什么样子的呢？进口网布?进口铝材? 国内外技术人员?这是不
是好的呢?长云人不知道.如果您问汽车遮阳好在哪里？是不是好，可能我们的客服不会马上告诉您。“好
”的车用遮阳帘，是需要用心研发、用心分析、用心生产、用心检验的。汽车的每一款车用遮阳帘，操
纵室遮阳帘，都付出了300%的努力，我们只有一个目标，只为让好的车用遮阳帘展现在您的眼中，在您
的心中。

客车遮阳帘安装注意事项？

1.安装遮阳帘时请把帘布收起来，以免在安装过程中损坏帘布.

2.如果车内没有厂家设计好的安装孔时，先测量安装孔距，确定安装孔位置，用钻打孔时注意安全，钻
头不可碰到遮阳帘外壳和帘布。

3.打好孔后，用合适的螺丝固定住，一定拧紧。如果是带导杆的遮阳帘，在固定好遮阳帘后在安装导杆



，导杆的一头穿过耳环孔安装在遮阳帘的导杆脚上，另一头固定在车的玻璃上或者某个位置，需要打孔
时注意安全。如果安装的是电动帘，在去接电线，注意安全。这时手上难免有灰尘，操纵室遮阳帘厂，
不要碰触帘布，以免帘布染脏。

4.安装结束后检查螺丝是否拧紧，确定安全后在擦拭留下的灰尘，收好工具。

无锡垚之久汽车零部件(图)-操纵室遮阳帘生产厂-操纵室遮阳帘由无锡垚之久汽车零部件有限公司提供。
无锡垚之久汽车零部件有限公司（www.yzj999.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业
内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员
对话，愿我们今后的合作愉快！
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